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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

„Adding Vision and Value to Workplaces” 
beschreibt die Leistung, die MEKRA Lang 
GmbH & Co. KG seinen Kunden bietet.

Mit unserer 30-jährigen Erfahrung im Be-
reich indirekte Sichtsysteme wissen wir, 
dass Sicherheit und die Betriebseffektivi-
tät von Baumaschinen wesentlich durch 
eine optimierte Rundumsicht erzielt 
werden. Als Technologieführer im Bereich 
der Nutzfahrzeugindustrie kennen wir 
die in vielerlei Hinsicht spezifischen und 
hohen Anforderungen, die Sie an unsere 
Produkte stellen. Mit MEKRA Systemen 
erhalten Sie innovative und gleichzeitig 
robuste Lösungen, die Ihnen die optimale 
indirekte Sicht rund um Ihre Arbeits-
maschinen bieten. Als Partner im Cab 
Concept Cluster haben wir für die auf 
der BAUMA präsentierte GENIUS Kabine 
unsere Stärke unter Beweis gestellt  
(www.cabconceptcluster.com).

Aufgrund unseres einzigartigen Fokus 
auf die Nutzfahrzeugindustrie können wir 
Ihnen individuelle Lösungen zu einem 

ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhält-
nis anbieten.

Dieser Katalog soll Ihnen nützliche 
Informationen liefern, wie die Heraus-
forderungen der jeweiligen besonderen 
Anwendungen im Hinblick auf Sicherheit 
und optimale Sicht gemeistert werden 
können. Wir sind uns sehr bewusst, dass 
die Technologie im Baumaschinenbereich 
einem enormen und schnellen Wandel 
unterzogen ist, der durch immer größere, 
komplexer werdende und immer teurere 
Maschinen mit zunehmendem Speziali-
sierungsgrad gekennzeichnet ist. Daher 
stellen wir Ihnen nicht einfach eine 
Lösung vor, sondern möchten mit Ihnen 
darüber ins Gespräch kommen, welche 
spezifischen Anwendungs- und Gerätean-
forderungen Sie haben, um Ihnen eine 
maßgeschneiderte Lösung anbieten zu 
können. 

Dieser Katalog beschreibt eine Vielzahl 
an Innovationen, die die praktischen An-
forderungen ebenso berücksichtigen wie 
bestehende und vorgesehene gesetzliche 
Anforderungen, basierend auf unseren 

jahrzehntelangen Erfahrungen in diesem 
Bereich.

Sie werden sehen: unsere Lösungen bie-
ten nicht nur bemerkenswerten Mehrwert 
für Sie, sondern auch grundlegenden 
Nutzen bei der täglichen Arbeit.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Lösung 
Ihrer anstehenden Herausforderungen zu 
unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Vorwort

Ihr Jan Snel 
Geschäftsleitung Vertrieb Commercial Vehicles
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Highlights 
Kamera-Monitorsysteme

Kugelkamera – bewährt und robust

Surround-View-Monitor

•  Sensoraufl ösung: 
640 x 480 Pixel 

• Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
• Schockfestigkeit: 50 G
• Betriebsspannung: 9 V bis 36 V
•  Außenmaße ohne Halter: 

55 mm Durchmesser
•  Bildwiedergabe: PAL / NTSC 
•  Leistungsaufnahme: 

< 1 W (< 4 W, Heizung an)

• Min. Beleuchtungsstärke: < 0,5 Lux
• Beheiztes und extra gehärtetes Frontglas
• Gewicht ohne Halter: ca. 180 g
•  Kabel: ADR-geprüft, öl- und benzinresis-

tent, 0,5 m
•  Stecker: MEKRA, Ø < 18 mm, ADR-geprüft, 

IP 69 K
• Gehäuse: IP 69 K
Ausführliche Beschreibung 
auf Seite 52

• Aufl ösung: 800 x 480 Pixel
• Betriebstemperatur: -30 °C bis +85 °C
• Schutzklasse: IP 65
• Betriebsspannung: 10 V bis 36 V
• Größe / Seitenverhältnis: 7” / 16:9
• Videoformat: PAL / NTSC (automatisch)
• Leistungsaufnahme Monitor: ca. 10 W
•  Anzahl Kameraeingänge: 4, Splitscreen-

darstellung möglich

• Hintergrundbeleuchtung: LED
• Helligkeit / Kontrast: 500 cd/m2 / 1:600
• Lagertemperatur: -40 °C bis +90 °C
•  Tag- / Nachtumschaltung: automatisch 

über Sensor
Ausführliche Beschreibung
auf Seite 54

Funksystem analog 

• Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
• Reichweite bis 700 m auf freiem Gelände
• Mehrere Empfänger möglich 
• Zuverlässige Bildübertragung

•  Speisung: 9 V bis 36 V DC über 
Bordnetzkabel

•  8 Kanäle wählbar
• Robuste Ausführung (IP 66)

•  Betrieb im Split-Screen-Modus möglich 
(über Monitor)

Sendeeinheit:

Eine Kamera anschließbar, Videoausgang 
für Monitor. Stromversorgung der Kamera 
über Funksender, Stromversorgung des 
Funksenders über Monitor oder Bordnetz. 
Gehäuse IP 66.

Empfangseinheit:

Anschluss an Kameraeingang des 
Monitors. Stromversorgung über Monitor. 
Mischbetrieb mit weiteren Kameras am 
Monitor möglich.
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Plattformkamera – individuell, intelligent, kosteneffi zient, schnell

Highlights 
Kamerasysteme

Modulare Plattformkamera

Analog Digital

Optik Öffnungswinkel: 70°, 100°, 120° Öffnungswinkel: 70°, 100°, 120°

Sensor 0,3 Megapixel 1,3 Megapixel
2,3 Megapixel

Elektrisches Interface Videoformat:
- NTSC
- PAL

LVDS
Ethernet:
- Fast Ethernet
- BroadR-Reach

Mechanisches Interface MEKRA, Ø < 18 mm, ADR-geprüft, IP 69 K HSD
Amphenol M8

Features Horizontale Spiegelung
Verzeichnungsarm

Zoom
Schwenk
Neigung
HDR
Komprimierung:
- H.264
- MJPEG
Bildverbesserung:
- Rauschfi lter
- Flimmern reduzieren
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Entwicklungskompetenz
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08 MEKRA Lang - passion for excellence.

Entwicklungskompetenz 
Aktuelle Vorschriften im Blick

Die Rechtsgrundlage für Sichtanforderun-
gen bei Baumaschinen ist durch die neue 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gegeben. 
In diesem Zusammenhang besitzen die 
international gültigen Normen
- ISO 5006
- ISO 14401

eine besondere Bedeutung, da ihre 
Einhaltung in der harmonisierten europä-
ischen Norm EN 474 direkt gefordert wird. 
Damit besteht bei einer Auslegung der 
Sicht rund um eine Baumaschine nach 
ISO 5006 und ISO 14401 die Sicherheit, 
dass die allgemein formulierten gesetz-

lichen Vorgaben der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG im Hinblick auf den Aspekt 
„Sicht” korrekt  erfüllt wurden.

In der ISO 5006 werden Mindestan-
forderungen für die Rundumsicht bei 
Baumaschinen festgelegt. Dabei wird bei 
der Festlegung der Sichtanforderungen 
zwischen sieben verschiedenen Berei-
chen unterschieden:
-  RB: Rand eines Rechtecks, welches im 

Abstand von 1 m rund um die Bauma-
schine gezogen wird. Die Höhe der Ob-

jekte, die sich auf diesem Rechteckrand 
befinden und vom Maschinenführer 
gesehen werden müssen (bezieht sich 
auf Objekte im unmittelbaren Nah-
bereich), ist abhängig vom jeweiligen 
Maschinentyp.

-  A-F: 6 Bereiche eines auf dem Boden 
liegenden Kreises mit einem Radius 
von 12 m, dessen Mittelpunkt die 

Augposition des Maschinenführers ist 
(bezieht sich auf Objekte im mittelbaren 
Nahbereich). In jedem dieser sechs Be-
reiche müssen Objekte gesehen werden 
können. 

Die genauen Sichtanforderungen sind in 
der ISO 5006, abgestimmt auf die jewei-
ligen Maschinentypen, detailliert geregelt 
(siehe nebenstehende Abbildung). 

Für jeden der sieben Sichtbereiche 
(RB, A-F) ist festgelegt, wie viele Teilbe-
reiche dem Maschinenführer unsicht-
bar bleiben und welche Größe diese 
Abschattungen höchstens haben dürfen. 
Die konkreten Werte sind dabei für 
unterschiedliche Maschinentypen und 
Gewichtsklassen spezifisch.

Beispielsweise darf ein Radlader mit 
einer Gesamtmasse unter 10 Tonnen im 
Sichtbereich A maximal zwei Abschattun-
gen mit einer Maximalausdehnung von 
jeweils höchstens 700 mm aufweisen. 
Verdeckungen auf dem Rechteckrand 
(RB) dürfen bei dieser Maschine nicht 
breiter als 300 mm sein.

Die ISO 14401 enthält Vorgaben über 
rückwärtige Sichtfelder bei Baumaschi-
nen, die durch entsprechende Rückspie-
gel einsehbar gemacht werden müssen. 

Die zu erfüllenden Sichtfelder sind für 
unterschiedliche Maschinentypen spezi-
fisch festgelegt.

Rundumsicht bei Baumaschinen

ISO 5006

Sichtbereiche rund um eine Baumaschine nach ISO 5006

ISO 14401

gel einsehbar gemacht werden müssen. 

RB

A

B

C E

F

D

direkte Sichtdirekte Sicht
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Im Hause MEKRA Lang werden anhand 
virtueller Fahrzeugmodelle wirklichkeits-
getreue Sichtfeldstudien betrieben. So 
lassen sich optimal geeignete Sichtsys-
teme generieren, die auf individuelle 
fahrzeugspezifische Eigenarten – etwa 
in Karrosserieform oder Kabinengestal-
tung – Rücksicht nehmen und sich in der 
Praxis mit Sicherheit bewähren.

Wir arbeiten mit Systemen, die Ihnen 
bereits in der Entwicklungsphase aufzei-
gen, an welcher Position Sichtfeldein-
schränkungen zu erwarten sind und wie 
diese durch Spiegel- und Kamerasysteme 
aufgehoben werden können.

www.reknow.de/emm-check

Die Entwicklung von Rundumsicht-
Systemen ist unsere Kompetenz – 
die Erhöhung der Arbeits- und Verkehrs-
sicherheit sowie die Steigerung der 
Arbeitseffizienz ist unser Ziel. 

Dabei ist das MEKRA Lang Produktsor-
timent so vielseitig wie seine Anwen-
dungsbereiche.

Im Einzelfall müssen die Komponenten 
direkt nach den spezifischen Eigenschaf-
ten der jeweiligen Agrarmaschinen 
ausgewählt werden.

Hier stehen Ihnen unsere kompe-
tenten Mitarbeiter zur Seite, um das 
auf Ihre Agrarmaschine optimal 
zugeschnittene Rundumsicht-
System zusammenzustellen und 
die für sie effizienteste Lösung zu 
finden.

Fordern Sie uns (an)! 

Sichtfeldstudien

MEKRA Lang Rundumsicht-Systeme

mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

3961 mm

3961 mm

2300 mm

Ø 21000 mm
1674 mm

1883 mm

1047 mm

838 mm

838 mm
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Elektronikexpertise 
Kamerasysteme, Bestandteile einer CMOS-Kamera

Als sinnvolle Ergänzung zu den Spiegel-
systemen entwickelt und produziert 
MEKRA Lang hochwertige, auf den 
Baubereich abgestimmte Kamerasyste-
me. Diese kommen insbesondere dann 
zum Einsatz, wenn Bereiche aufgrund 
individueller Fahrzeugkonturen nicht mit 
Spiegeln eingesehen werden können 
oder Fahrzeuglenker mit einem Blick 
größere Bereiche rund um das Fahrzeug 
erfassen müssen.

Die jahrzehntelange Erfahrung aus dem 
Spiegelbereich fließt im Hause MEKRA 
Lang in die Entwicklung von Kameras ein, 
die mit verschiedenen Öffnungswinkeln 

optimale Sichtfelderweiterungen bieten 
und im Einzelfall sogar als Ersatz gesetz-
lich vorgeschriebener Spiegel betrieben 
werden können.

Technologisch weisen die MEKRA Lang 
Kamerasysteme einen besonders hohen 
Entwicklungsstand auf. Anstelle her-
kömmlicher CCD-Sensoren, die zu Über-
belichtungen/Blendeffekten (blooming) 
und Fehldarstellungen überbelichteter 
Bereiche (smearing) neigen, werden 
bei MEKRA Lang Kameras hochwertige 
CMOS-Sensoren eingesetzt, die weniger 
Strom verbrauchen und durch optimale 
Konfiguration dennoch die Lichtempfind-

lichkeit herkömmlicher CCD-Kameras 
erreichen.

Darüber hinaus lassen sich MEKRA Lang 
Kameras in beliebige Informationssys-
teme integrieren. Hierzu kann auf eine 
Vielzahl von Adaptern aus dem umfang-
reichen Produktprogramm zurückgegrif-
fen werden.

Es gehört zu unseren Kernkompetenzen, 
darüber hinaus individuelle Lösungen 
abgestimmt auf spezielle Kundenbedürf-
nisse, zu generieren.

Kamerasysteme

1 Heizung 
Hält das Frontglas frei von Beschlag 
und Eis

2 Dichtung 
Dichtet das Innere hermetisch ab

3 Aluminium-Druckgussgehäuse
Schützt die Elektronik vor allen 
Umwelteinflüssen

4 Robustes Anschlusskabel
Stromversorgung und Videosignal

5 Kameraelektronik
Mit Imagesensor und Mikrocontroller 
ermöglicht den direkten Anschluss 
an 12 V und 24 V Bordnetze

6 Imagesensor
Verzeichnungsarme Bildwiedergabe 
möglich

7 Frontglas
Schützt das Objektiv vor Beschädi-
gungen

2

7

6

5

4

3

1

Anbau und Bestandteile einer MEKRA Lang CMOS-Farbkamera
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Produktionsexpertise 
Lean Management, Spiegel- und Elektronikproduktion

Qu
al
itä
t

Qu
al
itä
t

Standard
Stabilität

Qu
al
itä
t

Qu
al
itä
t

JIT

Kunde 
steht im 

Mittelpunkt

StandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard

JIDOKA

Seit der Einführung im Jahr 2005 
ist Lean Management fest in unserem
Unternehmen verankert.

Lean Management oder auch Schlankes 
Management bezeichnet die Gesamtheit 
der Denkprinzipien, Methoden und 
Verfahrensweisen zur effizienten 
Gestaltung der gesamten Wertschöp-
fungskette. Lean Management hat für alle 
Beteiligten einen Mehrwert, wobei der 
Kunde immer im Fokus steht. Zu nennen 
sind hier das Sicherstellen der geforder-
ten Qualität, stabile Kundenbelieferungen 
und eine hohe Liefertreue. Somit werden 
durch die Produkte der MEKRA Lang keine 
zusätzlichen Aufwände, über die von 
Ihnen geplanten betrieblichen Abläufe 
hinaus, entstehen. Um die Erwartungen 
unserer Kunden zu erfüllen, werden die 
einzelnen Prozesse entlang des 
Wertstroms kontinuierlich optimiert und 
anschließend zum Standard erhoben. 
Mit der Fertigung im Einzelstückfluss 
(one-piece-flow) und kleinen Produktions-
einheiten können wir schnell und flexibel 
auf Ihre Kundenwünsche reagieren.

Um den ganzheitlichen Aspekt von 
Lean Management abzurunden, bieten
wir unser Wissen in diesem Bereich auch
zur Unterstützung unserer Lieferanten
wie auch Kunden an.

Um im Unternehmen Stabilität zu errei-
chen, bedarf es eines soliden Fundaments. 
Dieses stabile Fundament wird durch An-
wendung verschiedener Lean-Methoden
erreicht, die nach ihrer Einführung 
zum Standard erhoben werden. Um die 
Kundenanforderungen zu erfüllen, werden 
zwei grundlegende Strategien verfolgt:

-  „JIT” sorgt durch eine geglättete 
Planung und Steuerung der Kundenauf-
träge dafür, dass der Kunde immer die 
richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt 
und in der gewünschten Menge erhält.

-  „JIDOKA” ist eine Methode, die dazu 
führt, dass Produkte ohne Fehler 
hergestellt werden und den beteiligten 
Produktionsanlagen eine „gewisse
Intelligenz” verliehen wird, um bei 
Fehlern anzuhalten und dem Bediener /
Fachpersonal das Problem anzuzeigen.

Umrahmt wird das ganze System von 
durchgängigen Methoden zur Herstel-
lung von Produkten nach den Quali-
tätsanforderungen des Kunden. Die 
Sicherstellung dieser Qualität wird durch 
kontinuierliche Prüfungen und Kontrollen 
erreicht.

Im Mittelpunkt bei allem Tun und Handeln 
steht immer der Kunde. Verfolgtes Ziel 
ist die Kosten zu senken und gleichzeitig 
die Qualität und Lieferperformance zu 
erhöhen.

Alle Methoden können nur durch das 
Mitwirken und die Anwendung aller Mitar-
beiter im Betrieb funktionieren. Deshalb 
kommt allen Mitarbeitern der Firma
MEKRA Lang eine tragende Rolle zu, die 
sie durch entsprechende interne und 
externe Weiterbildungen hervorragend 
ausfüllen können.
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Sichtfeldlösungen zur  
erhöhten Fahrsicherheit
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Muldenkipper
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Teleskoplader
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MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitor-Systeme
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Minibagger 
MEKRA Lang Spiegelsystem

2

1016
Spiegel-Haltesystem

1010
Kompaktspiegel

1

1016
Spiegel-Haltesystem

1010
Kompaktspiegel

1

2

1

2
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mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

1010 Kompaktspiegel links und rechts, Wölbungsradius 1200 mm, inklusive asphärischem Bereich 35

1016 Spiegel-Haltesystem links, ø 22 mm 48

1016 Spiegel-Haltesystem rechts, ø 22 mm 48

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.
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Radbagger 
MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitorsysteme

2

1016
Spiegel-Haltesystem

1009
Modulspiegel

1

270-7
Spiegel-Haltesystem

5

MCM-Monitor

3

MCC-
Seitenkamera

4

MCC-
Rückfahrkamera

22

1

5

4

3

1009
Modulspiegel mit erweitertem Sichtfeld
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mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

1009
Modulspiegel inkl. Nahbereichspiegel links, Wölbungsradius 1200 / 300 mm,
elektrische Verstellung, heizbar 12 V

34

270-7 Spiegel-Haltesystem rechts, ø 28 mm 49

1009
Modulspiegel inkl. Nahbereichspiegel links, Wölbungsradius 1200 / 240 mm,
elektrische Verstellung, heizbar 12 V

34

1016 Spiegel-Haltesystem links, ø 22 mm 48

MEKRA Lang Kamera-Monitorsystem Seite

MCC Seitenkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCC Rückfahrkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCM TFT-Monitor 7", 4 Kameraeingänge 54

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.
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Kettenbagger 
MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitorsysteme

2

1016
Spiegel-Haltesystem

572
Hauptspiegel

1

573
Weitwinkelspiegel

572
Hauptspiegel

270A
Spiegel-Haltesystem

5

MCM-Monitor

3

MCC-
Seitenkamera

4

MCC-
Rückfahrkamera

4
3

4
3

1

5

2
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mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

572 Hauptspiegel links und rechts, Wölbungsradius 1200 mm, elektr. Verstellung, heizbar 12 V 40

573
Weitwinkelspiegel rechts, Wölbungsradius 300 mm, 
elektrische Verstellung, heizbar 12 V

41

270A Spiegel-Haltesystem rechts, ø 28 mm 49

1016 Spiegel-Haltesystem links, ø 22 mm 48

MEKRA Lang Kamera-Monitorsystem Seite

MCC Seitenkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCC Rückfahrkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCM TFT-Monitor 7", 4 Kameraeingänge 54

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.
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Baggerlader 
MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitorsysteme

3

2

1009
Modulspiegel

1016
Spiegel-Haltesystem

1

1009
Modulspiegel

1016
Spiegel-Haltesystem

5

MCM-Monitor

3

MCC-
Rückfahrkamera

4

MCC-
Seitenkamera

2

4

32

4

1

4

5
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mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

1009
Modulspiegel inkl. Nahbereichspiegel links und rechts, Wölbungsradius 1200 / 240 mm,
elektrische Verstellung, heizbar 12 V

34

1016 Spiegel-Haltesystem links, ø 22 mm 48

1016 Spiegel-Haltesystem rechts, ø 22 mm 48

MEKRA Lang Kamera-Monitorsystem Seite

MCC Rückfahrkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCC Seitenkamera links und rechts, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCM TFT-Monitor 7", 4 Kameraeingänge 54

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.
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22 MEKRA Lang - passion for excellence.

Radlader 
MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitorsysteme

3

2

3

2
1

4

MCM-Monitor

3

MCC-
Rückfahrkamera

4

1

573
Weitwinkelspiegel

572
Hauptspiegel

270-7
Spiegel-Haltesystem

1

573
Weitwinkelspiegel

572
Hauptspiegel

270-7
Spiegel-Haltesystem
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23

mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

572 Hauptspiegel links und rechts, Wölbungsradius 1200 mm, elektr. Verstellung, heizbar 12 V 40

573
Weitwinkelspiegel links und rechts, Wölbungsradius 300 mm, 
elektrische Verstellung, heizbar 12 V

41

1016 Spiegel-Haltesystem links und rechts, ø 28 mm 48

MEKRA Lang Kamera-Monitorsystem Seite

MCC Rückfahrkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCM TFT-Monitor 7", 4 Kameraeingänge 54

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.
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24 MEKRA Lang - passion for excellence.

Kettenraupen 
MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitorsysteme

3

2

2

1009
Modulspiegel

1016
Spiegel-Haltesystem

1

1009
Modulspiegel

1016
Spiegel-Haltesystem

3

2

1

4

MCM-Monitor

3

MCC-
Rückfahrkamera

4
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25

mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

1009
Modulspiegel inkl. Nahbereichspiegel links und rechts, Wölbungsradius 1200 / 240 mm,
elektrische Verstellung, heizbar 12 V

34

1016 Spiegel-Haltesystem links, ø 22 mm 48

1016 Spiegel-Haltesystem rechts, ø 22 mm 48

389 Heckspiegel-System, Wölbungsradius 240 mm, manuelle Verstellung, heizbar 24 V 46

MEKRA Lang Kamera-Monitorsystem Seite

MCC Rückfahrkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCM TFT-Monitor 7", 4 Kameraeingänge 54

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.
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26 MEKRA Lang - passion for excellence.

Teleskoplader 
MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitor-Systeme

2

1009
Modulspiegel mit erweitertem Sichtfeld

5

MCM-Monitor

3

MCC-
Rückfahrkamera

4

MCC-
Seitenkamera

1

1010
Kompaktspiegel

1016
Spiegel-Haltesystem

1

2
5

3
4

270-7
Spiegel-Haltesystem
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mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

1010 Kompaktspiegel links, Wölbungsradius 1200 mm, inklusive asphärischem Bereich 35

1016 Spiegel-Haltesystem links, ø 22 mm 48

1009
Modulspiegel inkl. Nahbereichspiegel rechts, Wölbungsradius 1200 / 300 mm,
elektrische Verstellung, heizbar 12 V

34

270-7 Spiegel-Haltesystem rechts, ø 28 mm 49

MEKRA Lang Kamera-Monitorsystem Seite

MCC Rückfahrkamera, CMOS Farb-Kamera 120° 52

MCC Seitenkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCM TFT-Monitor 7", 4 Kameraeingänge 54

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.
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28 MEKRA Lang - passion for excellence.

4

Muldenkipper 
MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitor-Systeme

2
3

4
2

3

2

6

MCM-Monitor

3

552
Rampenspiegel

1

1011
Spiegel-Haltesystem

906
Weitwinkelspiegel

363
Hauptspiegel

1

6

5

3

1011
Spiegel-Haltesystem

906
Weitwinkelspiegel

363
Hauptspiegel

4

MCC-
Rückfahrkamera

5

MCC-
Frontblickkamera

RampenspiegelRampenspiegel
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mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

363 Hauptspiegel links, Wölbungsradius 1200 mm, elektrische Verstellung, heizbar 24 V 38

906 Weitwinkelspiegel links und rechts, Wölbungsradius 300 mm, heizbar 24 V 38

1011 Spiegel-Haltesystem links, ø 22 mm 50

552 Rampenspiegel links und rechts, Wölbungsradius 300 mm, heizbar 24 V 44

MEKRA Lang Kamera-Monitorsystem Seite

MCC Rückfahrkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCC Frontblickkamera, CMOS Farb-Kamera 120° 52

MCM TFT-Monitor 7", 4 Kameraeingänge 54

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.
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30 MEKRA Lang - passion for excellence.

4

Muldenkipper 
MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitor-Systeme

2
3

4
2

3

2

6

MCM-Monitor

1

1011
Spiegel-Haltesystem

906
Weitwinkelspiegel

363
Hauptspiegel

1

6

5

3

1011
Spiegel-Haltesystem

906
Weitwinkelspiegel

363
Hauptspiegel

4

MCC-
Rückfahrkamera

5

MCC-
Frontblickkamera

3

MCC-
Seitenblickkamera

160205_Baukatalog_DEU.indd   30 21.03.2016   09:51:33



31

mehr Effi zienz 
sicheres Arbeiten

Sichtlösung

Standardlösung

MEKRA Lang Lösung

MEKRA Lang Spiegelsystem Seite

363 Hauptspiegel links, Wölbungsradius 1200 mm, elektrische Verstellung, heizbar 24 V 38

906 Weitwinkelspiegel links und rechts, Wölbungsradius 300 mm, heizbar 24 V 38

1011 Spiegel-Haltesystem links, ø 22 mm 50

MEKRA Lang Kamera-Monitorsystem Seite

MCC Seitenblickkamera, CMOS Farb-Kamera 120° 52

MCC Rückfahrkamera, CMOS Farb-Kamera 100° 52

MCC Frontblickkamera, CMOS Farb-Kamera 120° 52

MCM TFT-Monitor 7", 4 Kameraeingänge 54

Die dargestellten Systeme werden von MEKRA Lang empfohlen. Alternativ fi nden Sie weitere MEKRA Lang Produkte ab Seite 34.

160205_Baukatalog_DEU.indd   31 21.03.2016   09:51:34



32 MEKRA Lang - passion for excellence.

Sonderfahrzeuge 
Weitere Anwendungen von MEKRA Lang Spiegel- und Kamera-Monitor-Systemen

Tandemwalze

Grader

Straßenfräse

Fertiger

Walzenzug

Umschlagbagger

Straßenfräse

Grader

Tandemwalze

Walzenzug

Fertiger

Umschlagbagger
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Dumperlader

Kompaktlader

Brecher

Muldenkipper

Schürfzug

Longfrontbagger

Brecher

Muldenkipper

Kompaktlader

Schürfzug

Dumperlader

Longfrontbagger
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34 MEKRA Lang - passion for excellence.

Spiegelsysteme 
Hauptspiegel

Modulspiegel 1009, homologiert für Sichtfeldklasse II

Glasgröße (B x H) Hauptspiegel 225 x 286 mm, 
Nahbereichspiegel 178 x 91 mm

Wölbungsradius Hauptspiegel 1200 mm, Nahbereichspiegel 240 / 300 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 oder 24 V

Verstellung manuell oder elektrisch 12 oder 24 V

Verstellbereich auf / ab: >±8° - links / rechts: >±8°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 18-22 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung und weitere Varianten auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

Hauptspiegel 1  

51.1009.001.001 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

51.1009.081.001 Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 12 V Flanschdose 2-polig

51.1009.113.001 Montage rechts und links elektrische Verstellung heizbar 12 V Flanschdose 6-polig

Kombination Haupt- und Nahbereichspiegel 2

51.1009.017.001 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

51.1009.049.001 Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 12 V Flanschdose 2-polig

51.1009.097.001 Montage rechts und links elektrische Verstellung heizbar 12 V Flanschdose 6-polig

Extra großer Nahbereich 3

individuell Montage rechts manuelle Verstellung unbeheizt

individuell Montage rechts elektrische Verstellung heizbar 12 / 24 V

mögliche Rohranbindungen

232 122

38
2

1 332
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Kompaktspiegel 1010, homologiert für Sichtfeldklasse II

Glasgröße (B x H) 169 x 277 mm

Wölbungsradius 1200 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±9° – links / rechts: >±9°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 14-20 mm oder 18-22 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz -

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

für Rohrdurchmesser 14-20 mm 1  

51.1010.000.001 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt asphärisch

51.1010.010.001 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt sphärisch

für Rohrdurchmesser 18-22 mm 2  

51.1010.001.001 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt asphärisch

mögliche Rohranbindungensphärisch asphärisch

176 75

28
4

21
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36 MEKRA Lang - passion for excellence.

Spiegelsysteme 
Haupt- und Weitwinkelspiegel

Hauptspiegel 385, homologiert für Sichtfeldklasse II

Glasgröße (B x H) 314 x 228 mm

Wölbungsradius 1800 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 oder 24 V

Verstellung manuell oder elektrisch

Verstellbereich auf / ab: >±15° – links / rechts: >±15°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 14-20 / 20-30 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

51.3850.127 H Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt Klemme 14-20 mm

51.3850.227 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt Klemme 20-30 mm

51.3850.137 Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 12 V Klemme 14-20 mm

51.3850.157 Montage rechts und links elektrische Verstellung heizbar 12 V Klemme 14-20 mm

31
4

228 65

Kombispiegel 1036

Glasgröße (B x H) Hauptspiegel 297 x 200 mm, 
Nahbereichspiegel 176 x 190 mm

Wölbungsradius Hauptspiegel 1200 mm, Nahbereichspiegel 300 mm

Anbauseite rechts oder links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 oder 24 V

Verstellung manuell oder elektrisch 12 oder 24 V

Verstellbereich auf / ab: >±8° - links / rechts: >±8°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 18-22 oder 28 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
weitere Varianten auf Anfrage

Material schlagfester ASA-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

229 92

48
7
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Hauptspiegel 348, homologiert für Sichtfeldklasse II

Glasgröße (B x H) 190 x 375 mm

Wölbungsradius 1200 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung heizbar 24 V, unbeheizt auf Anfrage

Verstellung manuell oder elektrisch 24 V

Verstellbereich auf / ab: >±10° – links / rechts: >±10°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 22 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

61.3480.149 H Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

61.3481.149 H Montage rechts und links elektrische Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 6-polig

195 92

37
9

Weitwinkelspiegel 348, homologiert für Sichtfeldklasse IV

Glasgröße (B x H) 191,5 x 191,5 mm

Wölbungsradius 300 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung heizbar 24 V, unbeheizt auf Anfrage

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±10° – links / rechts: >±10°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 22 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

61.3482.149 H Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

196 87

19
6
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38 MEKRA Lang - passion for excellence.

Hauptspiegel 363, homologiert für Sichtfeldklasse II

Glasgröße (B x H) 185 x 363,5 mm

Wölbungsradius 1200 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 oder 24 V

Verstellung manuell oder elektrisch 12 oder 24 V

Verstellbereich auf / ab: >±7° – links / rechts: >±11°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 18-28 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

51.3635.201 Montage links manuelle Verstellung unbeheizt

51.3635.204 Montage links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

51.3635.206 Montage links elektrische Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 6-polig

205 120

38
4

Weitwinkelspiegel 906, homologiert für Sichtfeldklasse IV

Glasgröße (B x H) 198 x 189 mm

Wölbungsradius 300 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 oder 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±10° – links / rechts: >±10°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 20-28 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

56.9065.132 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

56.9065.110 Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 12 V Flanschdose 2-polig

218 136

20
9

Spiegelsysteme 
Haupt- und Weitwinkelspiegel
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Weitwinkelspiegel 386-1, homologiert für Sichtfeldklasse IV

Glasgröße (B x H) 149 x 198 mm

Wölbungsradius 400 mm

Anbauseite rechts und links / rechts oder links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 oder 24 V

Verstellung manuell oder elektrisch 12 oder 24 V

Verstellbereich auf / ab: >±8° – links / rechts: >±8°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 18-28 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

56.3860.212 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

56.3860.214 Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

56.3861.116 H Montage links elektrische Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 6-polig

56.3862.116 H Montage rechts elektrische Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 6-polig

219 120

17
0

Weitwinkelspiegel 386-2, homologiert für Sichtfeldklasse IV

Glasgröße (B x H) 149 x 198 mm

Wölbungsradius 300 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±8° – links / rechts: >±8°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 18-28 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

56.9065.132 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

56.9065.110 Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

219 120

17
0
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40 MEKRA Lang - passion for excellence.

Spiegelsysteme 
Haupt- und Weitwinkelspiegel

Hauptspiegel 572, homologiert für Sichtfeldklasse II

Glasgröße (B x H) 179 x 405 mm

Wölbungsradius 1200 mm

Anbauseite rechts und links / rechts oder links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 oder 24 V

Verstellung manuell oder elektrisch 12 oder 24 V

Verstellbereich auf / ab: >±10° – links / rechts: >±10°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 22, 24 oder 28 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, grau, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

für Rohrdurchmesser 22 mm

51.5720.120 H Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

51.5720.140 H Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

51.5721.160 H Montage links elektrische Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 6-polig

51.5722.160 H Montage rechts elektrische Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 6-polig

für Rohrdurchmesser 28 mm

51.5720.127 H Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

42
6

200 135
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Weitwinkelspiegel 573, homologiert für Sichtfeldklasse IV

Glasgröße (B x H) 177 x 182 mm

Wölbungsradius 300 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±10° – links / rechts: >±10°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 22, 24 oder 28 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, grau, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

für Rohrdurchmesser 22 mm

56.5730.120 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

56.5730.140 Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

für Rohrdurchmesser 28 mm

51.5733.001.000 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

19
8

202 127
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Spiegelsysteme 
Haupt-, Weitwinkel und Nahbereichspiegel

Hauptspiegel 364, homologiert für Sichtfeldklasse II

Glasgröße (B x H) 175 x 355 mm

Wölbungsradius 1200 und 2200 mm 

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 12 oder 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±15° – links / rechts: >±15°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 14–20 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

Wölbungsradius 1200 mm

51.3640.128.001 Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

Wölbungsradius 1800 mm

51.3640.147 H Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

37
6

187 91

Weitwinkelspiegel 267, homologiert für Sichtfeldklasse IV

Glasgröße (B x H) 211 x 161 mm

Wölbungsradius 400 mm

Anbauseite rechts und links

Heizung unbeheizt oder heizbar 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±15° – links / rechts: >±15°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 14-20 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

56.2670.127 H Montage rechts und links manuelle Verstellung 

56.2670.147 H Montage rechts und links manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

225 98

17
2
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Nahbereichspiegel 1005, homologiert für Sichtfeldklasse V

Glasgröße (B x H) 322 x 190 mm

Wölbungsradius 300 mm 

Anbauseite oben

Heizung unbeheizt oder heizbar 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±10°

Interface zur 
Spiegelhalterung Klemme für 14–20 mm Rohrdurchmesser

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

59.1005.005.001 Montage oben manuelle Verstellung unbeheizt

59.1005.004.001 Montage oben manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

27
8

328
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Spiegelsysteme 
Nahbereichspiegel

Nahbereichspiegel 552, homologiert für Sichtfeldklasse V + VI

Glasgröße (B x H) 310 x 180 mm

Wölbungsradius 300 oder 400 mm

Anbauseite universell

Heizung unbeheizt oder heizbar 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±10°

Interface Kugelzapfen und Rohranbindung, individuell an Fahrzeug 
oder Haltesystem angepasst, weitere Varianten auf Anfrage 

Anbindung 
Bordnetz

2- oder 6-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, grau, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

Wölbungsradius 300 mm, für Kugelzapfen 1

51.5524.930 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

51.5722.160 H Montage rechts elektrische Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

Wölbungsradius 300 mm, verschraubt, mit Haltebock 2

59.5524.530 H Montage rechts und links manuelle Verstellung unbeheizt

Wölbungsradius 400 mm, für Kugelzapfen 3

51.5524.940 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

319
75

18
9

ø 24 mm oder
ø 28 mm

4

2

1 3

44
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Nahbereichspiegel 558, homologiert für Sichtfeldklasse V + VI

Glasgröße (B x H) 257 x 154 mm

Wölbungsradius 300 mm

Anbauseite universell

Heizung unbeheizt

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±10°

Interface Kugelzapfen und Rohranbindung, individuell an Fahrzeug
oder Haltesystem angepasst, weitere Varianten auf Anfrage

Anbindung 
Bordnetz -

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

51.5589.100 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

260 76

15
6

ø 24 mm oder
ø 28 mm11

1

256

16
5

82

Nahbereichspiegel 559, homologiert für Sichtfeldklasse V + VI

Glasgröße (B x H) 248 x 157 mm

Wölbungsradius 240 mm

Anbauseite universell

Heizung unbeheizt

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±10°

Interface Kugelzapfen und Rohranbindung, individuell an Fahrzeug
oder Haltesystem angepasst, weitere Varianten auf Anfrage

Anbindung 
Bordnetz -

Material schlagfester ABS-Kunststoff, schwarz, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

51.5590.020 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

1
ø 24 mm oder
ø 28 mm11
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Spiegelsysteme 
Nahbereichspiegel

Nahbereichspiegel 389, homologiert für Sichtfeldklasse VI

Glasgröße (ø) 250 mm

Wölbungsradius 240 mm

Anbauseite universell

Heizung unbeheizt oder heizbar 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±10°

Interface Kugelzapfen und Rohranbindung, individuell an Fahrzeug 
oder Haltesystem angepasst, weitere Varianten auf Anfrage 

Anbindung 
Bordnetz 2-polige Flanschdose, Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, grau, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

51.3894.140 1 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

51.3894.160 1 Montage universell manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

51.3894.140 H 1 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

51.3894.150 H 1 Montage universell manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

251

25
9

92

3

1

2

ø 24 mm oder
ø 28 mm33
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Nahbereichspiegel 360, homologiert für Sichtfeldklasse V

Glasgröße (B x H) 272 x 162 mm

Wölbungsradius 300 oder 400 mm

Anbauseite universell

Heizung unbeheizt oder heizbar 24 V

Verstellung manuell

Verstellbereich auf / ab: >±15°

Interface zum 
Fahrzeug verschraubt, 2 x M8 durch Halter

Anbindung 
Bordnetz

2-polige Flanschdose, 
Direktkontaktierung auf Anfrage

Material schlagfester ABS-Kunststoff, 
grau, UV-beständig

Varianten (Weitere auf Anfrage)

kurzer Sockel, Lochabstand 50 mm 1

Wölbungsradius 300 mm

59.3604.178 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

Wölbungsradius 400 mm

59.3604.128 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

langer Sockel, Lochabstand 100 mm 2

Wölbungsradius 300 mm

59.3601.178 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

59.3601.188 Montage universell manuelle Verstellung heizbar 24 V Flanschdose 2-polig

Wölbungsradius 400 mm

59.3601.128 Montage universell manuelle Verstellung unbeheizt

284

17
4

62/64

1 2
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48 MEKRA Lang - passion for excellence.

Haltesysteme 
Universallösungen

b

a

32

M8

60

12,7

a

Haltebock über Sechskant 
verschraubt

2xM6

60

12,7

b

Haltebock direkt
verschraubt

Ein Vertauschen der Montageseite ist 
möglich, dabei ändert sich der Rohrab-
gang wie dargestellt:

Spiegel-Haltesystem 1016

max. Ausladung 500 mm

Rohrdurchmesser 22 mm

Anbauseite rechts oder links, Haltesystem fest verschraubt

Abklappbar manuell, Rastwinkel alle 30°

Abklappmoment 25 Nm

Interface Haltebock

Verkabelung offene oder verdeckte Kabelführung möglich, 
2/6-polige Flanschdose oder offene Enden

Material Alu-Druckguss, Stahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz

Varianten (Weitere auf Anfrage)

Rohrbügel U-Form 1

58.1016.001.001 Montage links Variante a

58.1016.002.001 Montage rechts Variante a

58.1016.003.001 Montage links Variante b

58.1016.004.001 Montage rechts Variante b

Rohrbügel L-Form 2

58.1016.009.001 Montage links Variante a

58.1016.010.001 Montage rechts Variante a

Rohrbügel Z-Form 3

58.1016.005.001 Montage links Variante a

58.1016.006.001 Montage rechts Variante a

190

13
6

230

13
6

20
0

300

13
6

20
0

Individuelle Rohrgestaltung möglich

111

3

2

160205_Baukatalog_DEU.indd   48 21.03.2016   09:52:41



49

Schwalbenschwanzführung

1 2 3

Spiegel-Haltesystem 270A/271

max. Ausladung 700 mm

Rohrdurchmesser 28 mm

Anbauseite rechts oder links, Haltesystem abnehmbar

Verstellung manuell, Rastwinkel 30°, 45°, 52°, 60°, 72° 

Abklappmoment 30-120 Nm

Interface z. Fahrzeug Aufsteckkeil 248-2 A / 271 A

Verkabelung offene oder verdeckte Kabelführung möglich, 2/6-polige 
Flanschdose, offene Enden oder Direktkontaktierung

Material Stahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz

Varianten (Weitere auf Anfrage)

Dimension: 256 x 450 mm (B x H), Rastwinkel 90°, inklusive Steuerkabel, inklusive Aufsteckkeil 1

58.2704.051 H Montage universell Steckkontaktierung für manuelle Spiegelverstellung für Spiegelheizung

Dimension: 160 x 500 mm (B x H), Rastwinkel 90°, inklusive Heizkabel, inklusive Aufsteckkeil 2

58.2704.048 Montage universell Steckkontaktierung für manuelle Spiegelverstellung für Spiegelheizung

Dimension: 676 x 327 mm (B x H), Rastwinkel 6°, inklusive Steuerkabel 3

58.2704.093 Montage universell Direktkontaktierung für elektrische Spiegelverstellung für Spiegelheizung

Spiegel-Haltesystem 270-7

max. Ausladung 600 mm

Rohrdurchmesser 28 mm

Anbauseite rechts und links, Haltesystem fest verschraubt

Verstellung manuell, Rastwinkel 51,4°

Abklappmoment 75 Nm

Interface z. Fahrzeug 2x M8 zur Verschraubung vom Kabineninnenraum her

Verkabelung offene oder verdeckte Kabelführung möglich, für heiz-
bare und/oder elektrisch verstellbare Spiegel

Material Stahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz

Individuelle 
Rohrgestaltung
möglich

offene oder verdeckte Kabelführung möglich, für heiz-

Stahlrohr, pulverbeschichtet, schwarzStahlrohr, pulverbeschichtet, schwarzStahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz
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50 MEKRA Lang - passion for excellence.

Haltesysteme 
Universallösungen

Aufsteckkeile für Spiegel-Haltesystem 270A/271

Größe variierend

Ausführung für Stecker- oder Direktkontaktierung

Montage 4 Befestigungspunkte für Zylinderschraube M8

Material Alu-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz

Varianten (Weitere auf Anfrage)

Aufsteckkeil 248-2 A für Steckerkontaktierung, 50 x 108 x 15 mm (B x H x T) 1

20.2480.210 Montage universell ohne Kabel für manuelle Spiegelverstellung

20.2480.221 Montage universell Stecker/Kabel 2,5 m für elektrische Spiegelverstellung für Spiegelheizung

Aufsteckkeil 271 A für Direktkontaktierung, 59 x 124 x 21 mm (B x H x T) 2

20.2710.640 Montage universell Steckkontaktierung für elektrische Spiegelverstellung für Spiegelheizung

78

28

50

10

Ø 8,5

10
8

Ø 8,5

78

28

59

16
12

4

1 2

Spiegel-Haltesystem 1007 und 1011

max. Ausladung bis 700 mm

Rohrdurchmesser 28 mm / 40 mm in Kombination mit Spiegelkopf 1018

Anbauseite rechts und links, Haltesystem fest verschraubt

Verstellung manuell, Rastwinkel 52° 

Abklappmoment 60 Nm

Interface z. Fahrzeug Einschub in Rechteckrohr

Verkabelung offene oder verdeckte Kabelführung möglich,
2/6-polige Flanschdose oder offene Enden

Material Alu-Druckguss, Stahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz

40

MS 3

80

individuelle Rohrgestaltung 
möglich
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Einzelkomponenten (weitere Varianten auf Anfrage)

Heizkabel mit Steckanschluss

09.2070.101 1 2-poliger ovaler Winkelstecker – offenes Ende, Länge 2,07 m

09.2000.301 2 2-poliger runder Winkelstecker – offenes Ende, Länge 2,0 m

Steuerkabel mit intergrierter Heizleitung

09.3200.310 3 6-poliger runder Winkelstecker – Crimp 2,8, Länge 2,0 m Steuerung eines Spiegels

09.3200.320 4 6-poliger runder Winkelstecker – Crimp 6,3, Länge 2,0 m Steuerung zweier Spiegel

Versorgungsleitung für Spiegelschalter

09.3200.210 5 offenes Ende – Crimp 2,8, Länge 1,0 m Steuerung eines Spiegels

09.3200.220 6 offenes Ende – Crimp 6,3, Länge 1,0 m Steuerung zweier Spiegel

Spiegelschalter

08.3200.250 7 12 und 24 V Bordspannung, Größe: 26 x 59 mm Steuerung eines Spiegels

08.3200.233 8 12 und 24 V Bordspannung, Größe: 42 x 42 x 54 mm (B x H x T) Steuerung zweier Spiegel

Komplettset für elektrisch verstellbare Spiegel

09.3200.420 H 8, 6, 4, 4

1

2

3

5

4

6

7

8
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Kamera-Monitorsysteme 
Kameras / Kamerahalter

CMOS-Farbkamera

Videosystem NTSC oder PAL

Sensoraufl ösung 640 x 480 Pixel (B x H)

Bildwiedergabe NTSC: 720 x 486 Pixel (B x H), PAL: 720 x 576 (B x H)

Stecker MEKRA, Ø < 18 mm, ADR-geprüft, (IP 69 K) 

Kabel ADR-geprüft, öl- und benzinresistent, 0,5 m

Gehäuse Alu-Druckguss, schwarz lackiert, staubdicht und hochdruckreinigerfest (IP 69 K)

Spezifi kationen

Schockfestigkeit:
50 G

Min. Beleuchtungsstärke:
< 0,5 Lux

Videoausgang:
FBAS 1Vss an 75 Ω

Beheiztes und extra
gehärtetes Frontglas

Betriebsspannung:
9 V bis 36 V

Leistungsaufnahme:
< 1 W (< 4,6 W, Heizung an)

Betriebstemperatur:
-40 °C bis +85 °C

Lagertemperatur:
-40 °C bis +90 °C

Schutzklasse:
IP 68 / IP 69 K

Varianten (Weitere auf Anfrage)

Kubisches Gehäuse 1

Außenmaße ohne Halter:
65 x 59 x 50 mm (B x H x T)

Gewicht ohne Halter:
ca. 180 g

NTSC-Farbkamera PAL-Farbkamera

28.1301.019.099 Öffnungswinkel 28° (hor.) 28.1301.020.099 Öffnungswinkel 28° (hor.)

28.1301.007.099 Öffnungswinkel 70° (hor.) 28.1301.008.099 Öffnungswinkel 70° (hor.)

28.1301.001.099 Öffnungswinkel 100° (hor.) 28.1301.002.099 Öffnungswinkel 100° (hor.)

28.1301.005.099 Öffnungswinkel 100° vza. (hor.) 28.1301.006.099 Öffnungswinkel 100° vza. (hor.)

28.1301.003.099 Öffnungswinkel 120° (hor.) 28.1301.004.099 Öffnungswinkel 120° (hor.)

28.1301.009.099 Öffnungswinkel 120° vza. (hor.) 28.1301.010.099 Öffnungswinkel 120° vza. (hor.)

28.1301.050.099 Öffnungswinkel 130° (hor.) 28.1301.051.099 Öffnungswinkel 130° (hor.)

1 2
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Kugelgehäuse 2

Außenmaße ohne Halter:
55 x 47 mm (D x T)

Gewicht ohne Halter:
ca. 180 g

NTSC-Farbkamera PAL-Farbkamera

28.1301.011.099 Öffnungswinkel 70° (hor.) 28.1301.012.099 Öffnungswinkel 70° (hor.)

28.1301.013.099 Öffnungswinkel 100° (hor.) 28.1301.014.099 Öffnungswinkel 100° (hor.)

28.1301.017.099 Öffnungswinkel 100° vza. (hor.) 28.1301.018.099 Öffnungswinkel 100° (hor.)

28.1301.038.099 Öffnungswinkel 120° (hor.) 28.1301.039.099 Öffnungswinkel 120° (hor.)

Kamera-Zubehör

Kamerahalter aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz, UV-stabil

20.5630.400 Standard-Kamerahalter, 90 x 100 x 73 mm (B x H x T) 3

20.5631.400 Design-Kamerahalter, 125 x 102 x 73 mm (B x H x T) 4

20.5620.601 Standard-Kamerahalter, 80 x 71 x 29 mm (B x H x T) 5

20.5611.400 Design-Kamerahalter, 121 x 98 x 58 mm (B x H x T) 6

Kamerahalter aus rostfreiem Stahl

11.1200.501.099 Bügel-Kamerahalter, 87 x 70 x 65 mm (B x H x T) 7

11.1200.502.099 Bügel-Kamerahalter mit Dach, 87 x 74 x 74 mm (B x H x T) 8

individuell auf Anfrage Bügelhalter mit Dach inkl. Spritzdüse, 87 x 80 x 74 (B x H x T) 9

20.5640.101 Magnetfuß für Kamerahalter, 1, 3 & 4, gummiert, 66 x 66 x 19 mm (B x H x T) 10

3 4 5

77 8 99 10

6
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Kamera-Monitorsysteme 
Monitore / Monitorhalter / Funksystem / Kabel

TFT-Farbmonitore

MEKRA Surround-View-Monitor

Aufl ösung: 800 x 480 Pixel Seitenverhältnis: 16:9

Betriebstemperatur: -30 °C bis +85 °C Kontrastverhältnis: 600:1

Helligkeit: 500 cd/m2 Betriebsspannung: 12 / 24 V

Kameraeingänge: 4 Stecksystem: AMP

MEKRA 7“ TFT-LCD Monitor Quad IP 65

Aufl ösung: 800 x 480 Pixel Seitenverhältnis: 16:9

Betriebstemperatur: -30 °C bis +85 °C Kontrastverhältnis: 600:1

Helligkeit: 500 cd/m2 Betriebsspannung: 12 / 24 V

Kameraeingänge: 4 Stecksystem: AMP

MEKRA 7“ TFT-LCD Monitor

Aufl ösung: 480 x 234 Pixel Seitenverhältnis: 16:9

Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Kontrastverhältnis: 300:1

Helligkeit: 350 cd/m2 Betriebsspannung: 12 / 24 V

Kameraeingänge: 2 Stecksystem: MiniDIN

Heavy-Duty-Monitorhalter

individuell auf Anfrage Heavy-Duty-Monitorhalter

individuell auf Anfrage Heavy-Duty-Monitorhalter mit Saugfuß

individuell auf Anfrage Heavy-Duty-Monitorhalter Verlängerung 5 cm

individuell auf Anfrage Heavy-Duty-Monitorhalter Verlängerung 10 cm

individuell auf Anfrage Zirkona Monitorhalter-Fuß Extra
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Video-Funksystem

Reichweite: bis zu 700 m Kanalwahl: bis zu 8 Kanäle

 Kopplung von einem Sender mit
mehreren Empfängern

Einfache Installation durch robuste
Steckverbindung

23.1305.001. 099 Funksystem Empfänger

23.1305.002.099 Funksystem Sender

08.1305.002.099 Funksystem Antennenzuleitung 0,5 m

08.1305.001.099 Funksystem Rundstrahlantenne (Ersatz)

MEKRA Lang Kabel

Mini-DIN - MEKRA (m-f)

09.1201.007.099 Länge: 5 m 
Für den Direktanschluss der MEKRA Lang 
Kameras aus der Kamerafamilie 28.1301.XX 
an Standard MEKRA Lang Monitore. 
ADR-geprüft, UV-beständig, öl-benzinresis-
tent, IP 69 Steckverbindung (MEKRA-seitig)

09.1201.006.099 Länge: 11 m 

09.1201.008.099 Länge: 16 m 

09.1201.009.099 Länge: 21 m 

AMP - MEKRA (f-f)

09.1301.003.099 Länge: 5 m 
Für den Direktanschluss der MEKRA Lang 
Kameras aus der Kamerafamilie 28.1301.XX 
an Standard MEKRA Lang Monitore. 
ADR-geprüft, UV-beständig, öl-benzinresis-
tent, IP 69 Steckverbindung (MEKRA-seitig)

09.1301.004.099 Länge: 11 m 

09.1301.005.099 Länge: 16 m 

09.1301.006.099 Länge: 21 m 

Multikabel MEKRA - MEKRA (m-f)

09.5610.111 Länge: 5 m 
Zur Verlängerung aller mit MEKRA Lang 
Steckern ausgestatteter Kabelverbindungen.
ADR-geprüft, UV-beständig, öl-benzinresis-
tent, IP 69 Steckverbindung (MEKRA-seitig)

09.5610.121 Länge: 11 m 

09.5610.131 Länge: 16 m 

09.5610.141 Länge: 21 m 

MEKRA - ABS 7-polig (m-m) 0,5 m  1

09.5610.320 Adapterkabel

MEKRA (m) - offenes Ende 0,5 m    2

09.5610.050 Reparaturset

MEKRA (f) - offenes Ende 0,5 m      3

09.5610.051 Reparaturset

1 2 3
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56 MEKRA Lang - passion for excellence.

I.	 Allgemeine Bedingungen
	� Den Vertragsbeziehungen zwischen uns, MEKRA Lang 

GmbH & Co. KG („MEKRA Lang”), und unseren Bestellern, 
die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, liegen aus-
schließlich die nachfolgenden AGB zugrunde. Abweichende 
Geschäftsbedingungen des Bestellers werden, selbst bei 
Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil. Unsere Angebote sind 
stets freibleibend. Unsere AGB gelten mit der Auftragsertei-
lung, spätestens mit der Annahme der Ware als anerkannt. 
Diese AGB gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen 
auch für alle künftigen Geschäfte. Sollten einzelne Bestim-
mungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. In diesem Fall werden MEKRA Lang und der 
Besteller eine Regelung vereinbaren, deren wirtschaftlicher 
Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe 
kommt. Bis dahin gilt die Gesetzeslage.

II.	� Vertragsschluss und Preise
1. 	� Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Besteller verbind-

lich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Er ist an diese 
Erklärung zwei Wochen gebunden. Wir sind berechtigt, 
das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb 
von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. 
Die Annahme kann schriftlich, elektronisch oder durch 
Auslieferung der Ware an den Besteller erklärt werden.

2.	� Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richti-
gen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zu-
lieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtbelieferung 
nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss 
eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unseren  
Zulieferern. Der Besteller wird über die Nichtverfügbarkeit 
der Leistung unverzüglich informiert und die Gegenleis-
tung, soweit bereits geleistet, unverzüglich zurückerstattet.

3.	� Alle vertraglichen Zahlungsverpflichtungen sind ausschließ-
lich in EURO zu erfüllen.

4.	� Die Preise verstehen sich netto ab Werk bzw. Ausliefe-
rungs-lager. Fracht-, Verpackungs-, Einfuhrkosten, Zoll und 
sonstige Nebenabgaben gehen zu Lasten des Bestellers.

III.	 Lieferzeit und Lieferverpflichtung
1.	� Für Umfang, Art und Zeitpunkt der Lieferung ist unsere 

schriftliche oder elektronische Auftragsbestätigung maßge-
bend. Teil-Lieferungen sind zulässig.

2.	� Eine Verpflichtung zur Einhaltung als verbindlich bezeich-
neter Lieferfristen wird nur unter der Voraussetzung eines 
ungestörten Betriebs- und Vertriebsablaufs übernommen; 
insbesondere in Fällen höherer Gewalt und sonstiger 
störende Ereignisse bei uns, bei unseren Lieferanten oder 
bei den Transportunternehmen, beispielsweise Betriebs- 
oder Verkehrsstörungen, Feuer, Überschwemmungen, 
Arbeitskräfte-, Energie- oder Verkehrsmangel, Streik, Aus-
sperrung, behördliche Maßnahmen sowie technische oder 
technologische Umstände, welche die Auftragsausführung 
wesentlich erschweren, entbinden uns von der Pflicht zur 
rechtzeitigen Lieferung oder geben uns das Recht, unsere 
Lieferung ohne Nachlieferpflicht einzustellen.

3.	� Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, sind wir berech-
tigt, bereits vor einem genannten Liefertermin zu leisten. 
Ebenso gilt, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, eine 
bis maximal zwei Wochen über einem genannten Lieferter-
min liegende Leistung unserseits nicht als verspätet.

4.	� Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ab-
lauf die Ware das Werk oder Auslieferungslager verlassen 
hat oder dem Besteller die Anzeige unserer Versand-be-
reitschaft zugegangen ist. Nachträgliche Änderungen des 
Vertrages verlängern die Lieferfristen angemessen.

5.	� Bei Verträgen, deren Erfüllung aus mehreren Lieferungen 
besteht, ist Nichterfüllung, oder mangelhafte oder verspä-
tete Erfüllung einer Lieferung ohne Einfluss auf andere 
Lieferungen aus dem Vertrag.

6.	� Zahlungsverzug, der Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- 

verfahrens, die Abgabe einer eidesstattlichen Offen-
barungsversicherung gemäß § 807 ZPO, eintretende 
Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer 
wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Bestellers berechtigen uns, Lieferungen sofort einzu-
stellen und die Erfüllung laufender Verträge zu verweigern. 
Gleichzeitig sind wir berechtigt, noch nicht fällige Forderun-
gen gegen den Besteller sofort fällig zu stellen.

IV.	 Versand, Gefahrenübergang
1.	� Verpackung, Versandweg und Transportmittel sind unserer 

Wahl überlassen, es sei denn, es ist zwischen den Parteien 
etwas anderes vereinbart.

2.	� Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt, auf den 
Besteller über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der 
Besteller im Verzug der Annahme ist.

3.	� Ware aus Abrufaufträgen ist, wenn nicht anders vereinbart, 
innerhalb von 3 Monaten nach Erteilung der Auftragsbestä-
tigung abzunehmen.

4.	� Versicherung gegen Bruch- und Transportrisiken werden 
nur auf besonderen Wunsch gegen Berechnung der Kosten 
übernommen.

5.	� Zoll und sonstige Spesen, auch die Unkosten für Bezahlung 
der zur Einfuhr in das Bestimmungsland notwendigen 
Papiere, gehen zu Lasten des Käufers.

V.	 Zahlung, Zahlungsbedingungen
1.	� Rechnungen sind zahlbar: 

a) �innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 
2 % Skonto vom Rechnungsendwert.

	 b) �innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne 
Skonto vom Rechnungsendwert.

2. 	� Kassa-Skonto wird nur gewährt, wenn sämtliche Zahlungs-
verpflichtungen aus früheren Lieferungen erfüllt sind und 
der Rechnungsbetrag pünktlich bis zu den vorgenannten 
Fälligkeitstagen bei uns in bar vorliegt oder unserem Konto 
gutgeschrieben ist. Wechselhereingabe kann also nicht 
zur Gewährung von Kassa-Skonto führen. Bei bargeldloser 
Zahlung, insbesondere auch bei Scheckhereingabe, kommt 
es auf den Zeitpunkt der Gutschrift an. Bei Zahlung oder 
Gutschrift unter Vorbehalt, unter einer Bedingung oder 
sonstigen Einschränkungen kann Skonto nicht gewährt 
werden. Das Risiko des Zahlungsweges trägt der Besteller. 
Rechnungen für Werkzeuge sind ohne Skontoabzug sofort 
zahlbar.

3.	� Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur 
erfüllungshalber. Entsprechende Gutschriften erfolgen 
nur unter Vorbehalt des Einganges des vollen Betrages. 
Die Hereinnahme von fremden oder eigenen Akzepten 
behalten wir uns vor. Kosten und Diskontspesen gehen zu 
Lasten des Bestellers. Eine Gewähr für Vorlage und Protest 
übernehmen wir nicht. Protesterhebung eigener Wechsel 
des Bestellers oder nicht sofortige Abdeckung protestierter 
Fremdwechsel ermächtigen uns, sämtliche noch laufende 
Wechsel zurückzugeben. Gleichzeitig sind wir berechtigt, 
nicht fällige Forderungen gegen den Besteller sofort fällig 
zu stellen. Vordatierte Schecks werden nicht angenommen.

4.	� Bei Überschreitung des Zahlungstermins werden Verzugs-
zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
gem. § 247 BGB fällig. Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens oder anderer Rechte bleibt vorbehalten.

5.	� Voraus- und Abschlagszahlungen werden nicht verzinst.
6.	� Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist 

der Besteller nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Besteller 
kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

7.	� Beim Ausgleich von Rechnungen sind vom Besteller seine 

Kundennummer und die Rechnungsnummer anzugeben. 
Verzögerungen oder Fehlbuchungen, die infolge Nichtein-
haltung dieser Verpflichtungen eintreten, gehen zu Lasten 
des Bestellers.

VI.	 Eigentumsvorbehalt, Factoring
1.	� Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller bestehen-

den Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Besteller unser Eigentum. Der Besteller ist im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Geschäftsganges zur Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware berechtigt; eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Bei 
einem Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit ist er 
verpflichtet, unsere Rechte zu sichern.

2.	� Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware tritt dieser schon jetzt in Höhe des  
Rechnungsbetrages an uns ab; Wir nehmen diese Abtretung 
an. Ungeachtet der Abtretung ist der Besteller zur Einziehung 
solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns 
gegenüber aus dem zugrundeliegenden Vertragsver-
hältnis nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. 
Andernfalls hat er auf unser Verlangen die zur Einziehung 
erforderlichen Angaben über die abgetretene Forderung 
zu machen und seinen Schuldnern diese Abtretung anzu-
zeigen. Für diesen Fall behalten wir uns vor, die Forderung 
selbst einzuziehen.

3.	� Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware 
durch den Besteller erfolgt stets im Namen und im Auftrag 
für uns, ohne dass uns jedoch Verbindlichkeiten hieraus 
erwachsen dürfen. Bei der Verarbeitung der Vorbehaltsware 
mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, steht uns der 
dabei entstandene Miteigentumsanteil an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen 
verarbeiteten Ware zu. Soweit hier und auch nachfolgend 
auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt ist, ergibt sich 
diese aus unserem Fakturawert.

4.	� Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen  
Sache gemäß § 947 Abs. 2 BGB, so besteht Einigkeit 
darüber, dass er uns im Verhältnis des Wertes der verarbei-
teten bzw. verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware 
Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese 
unentgeltlich für uns bewahrt.

5.	� Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, 
und zwar gleichgültig, ob ohne oder nach Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung weiter veräußert, so gilt die 
oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes 
der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren 
weiterveräußert wird. Wir verpflichten uns, die uns nach den 
vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen 
auf Verlangen insoweit freizugeben, als der Wert die zu 
sichernden Forderungen mit 20 % übersteigt.

6.	� Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vor-
behaltsware oder die im Voraus abgetretenen Forderungen 
hat uns der Besteller unverzüglich unter Übergabe der für 
eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. 
Daraus bei uns entstehende Interventionskosten sind vom 
Besteller zu tragen.

7.	� Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend gegen 
Feuer und Einbruchsdiebstahl zu versichern und uns dies 
auf Verlangen nachzuweisen.

VII.	Mängelansprüche
1.	� Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt  

24 Monate ab Ablieferung der Ware.
2.	� Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer 

Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
Bei Fehlschlagen von Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
kann der Besteller Rückgängigmachung des Vertrages 
oder Herabsetzung der Vergütung verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur 
geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein 
Rücktrittsrecht zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen	
Stand: 03/2016

160205_Baukatalog_DEU.indd   56 21.03.2016   09:53:11



57

3.	� Der Besteller hat offensichtliche Mängel unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der 
Ware unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung 
schriftlich anzuzeigen. Andernfalls ist die Geltendmachung 
von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung. Den Besteller trifft die 
volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge.

4.	� Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser 
Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich 
nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Wählt der Besteller 
wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiteter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben 
kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.

5.	� Wählt der Besteller nach gescheiteter Nacherfüllung Scha-
densersatz, verbleibt die Ware beim Besteller, wenn ihm 
dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf 
die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaf-
ten Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung 
arglistig verursacht haben.

6.	� Ware, für die wir Ersatz geleistet haben, geht in unser 
Eigentum über und ist an uns zurück zu senden gegen 
Kostenerstattung.

7.	� Ansprüche bestehen nicht für solche Schäden, die dadurch 
entstanden sind, dass der Besteller schuldhaft

	 a) �den Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder 
überansprucht hat oder

	 b) �den Kaufgegenstand in einer nicht vereinbarten Weise 
verändert hat oder

	 c) �die Vorschriften der Montage- oder Betriebsanleitung 
nicht befolgt hat oder

	 d) �die Rüge- und Zustellungspflicht gemäß vorstehender 
Ziffer 3 und 4 verletzt hat oder

	 e) �den Kaufgegenstand nach Mangelfeststellung weiterbe-
nutzt hat.

	� Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ausge-
nommen.

VIII. Haftung
1.	� Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich 

unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorherseh- 
baren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsscha-
den. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei 
leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflich-
ten haften wir nicht.

2.	� Die Haftung aufgrund übernommener Garantien sowie 
aufgrund Produkthaftung bleibt unberührt, ebenso bei uns 
zurechenbaren Körper- oder Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Bestellers.

3.	� Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines 
Mangels verjähren nach einem Jahr ab Anlieferung 
der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Vorsatz oder grobes 
Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Bestellers.

IX.	� Rücknahme
	� Ordnungsgemäß bestellte und gelieferte Ware wird 

grundsätzlich nicht zurückgenommen. Ausnahmen bilden 
Rücknahmen, die mit uns vereinbart wurden. Zusätzlich 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

1. 	� Die Produkte müssen von uns oder von einem unserer 
Werkslager direkt bezogen worden sein.

2. 	� Einwandfreier und unveränderter Zustand der Ware.
3.	� Grundsätzlich ist die Rücknahme durch uns nur dann 

möglich, wenn die zur Rückgabe vorgesehenen Teile noch 
im Lieferprogramm sind.

4. 	� Rückversand muss „frei Haus” an unser Werk Ergersheim 
oder an das zuständige Werkslager unter Angabe von 

Lieferscheindatum und -Nummer erfolgen. Wertabschlag 
bei Rücknahme:

	 • Im 1. Jahr nach Liefertag ./. 10 % vom Lieferpreis
	 • Im 2. Jahr nach Liefertag ./. 25 % vom Lieferpreis
	 • �zwischen 3. und 5. Jahr nach Liefertag ./. 50 % vom 

Lieferpreis
	 • �Ware älter als 5 Jahre keine Rücknahme möglich.
	� Nach Erhalt der Teile erfolgt die technische Überprüfung 

und Erstellung der Gutschrift unter Berücksichtigung eines 
etwaigen Wertabschlages. Frachtkosten, sofern sie für den 
ursprünglichen Versand für uns entstanden sind, vermin-
dern den Restwert.

X.	 Schutzrechte
1.	� Bei kundenspezifischen Sonderanfertigungen haftet der 

Besteller uns für die Freiheit von Schutzrechten Dritter der 
in Auftrag gegebenen Lieferungen, stellt uns von etwaigen 
Ansprüchen Dritter frei und hat uns etwaigen aus einer Ver-
letzung dieser Pflicht resultierenden Schaden zu ersetzen.

2.	� Unsere Entwürfe und Konstruktionsvorschläge sind vertrau-
lich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden.

3.	� Sämtliche Zeichnungen, Konstruktionspläne und Muster, 
die dem Besteller zugegangen sind, bleiben unser geistiges 
Eigentum.

XI.	 Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstige Vereinbarungen
1.	� Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur 

unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche 
Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung durch uns stellen 
daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe 
der Ware dar. Proben und Muster gelten als annähernde 
Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farbe. 
Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. 
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe 
und/oder Gewicht bleiben uns im Rahmen des Zumutbaren 
vorbehalten.

2. 	� Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, 
sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Mon-
tageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn 
der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen 
Montage entgegensteht.

3.	� Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns 
nicht; Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

4.	� Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab 
Werk das Lieferwerk, bei Lieferung ab Lager das Lager. 
Erfüllungsort für alle Zahlungen ist Ergersheim / Bayern, 
Deutschland.

5.	� Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag ist Fürth / Bayern, Deutschland. Dies gilt 
auch für evtl. Scheck- und Wechselklagen.

6.	� Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
Es ist allein der Text der deutschsprachigen Fassung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.

7.	� Ergänzend gelten die mit den jeweiligen Preislisten bekannt 
gegebenen Sonderbedingungen unserer Produkte.

8.	� Der Besteller ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung 
von Waren für den beabsichtigten Verwendungszweck zu 
prüfen.

9.	� Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz: Die zur 
Auftragsabwicklung erforderlichen Bestellerdaten werden 
gespeichert.
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Firmensitz

MEKRA Lang GmbH & Co. KG.
Buchheimer Str. 4
91465 Ergersheim
www.mekra.de 

Änderungen vorbehalten
Stand: 03/2016

MEKRA Lang - passion for excellence.
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