b Blaser\/isio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fir Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

Die Firma UNITRUCK ist auf den Nachbau von Original Nutzfahrzeugspiegeln und
Spiegelsystemen aller bekannten Européischen Fahrzeugmarken spezialisiert.

AFTERMARKET MIRRORS AND LIGHTING

Gleichzeitig bietet UNITRUCK eine grosse Palette Universal Spiegel und Spiegelhalter fur
samtliche Nutzfahrzeugklassen an.

Besonders hervorzuheben sind bruchsichere Universal Spiegel ... BRUSI ... welche sich im
Agrarsektor sehr bewahren.

Diese Dokumentation enthélt alle in der Schweiz géngigen Universal UNITRUCK Spiegel
... das komplette UNITRUCK Programm finden Sie unter www.blaservisio.ch

Hauptspiegel, Doppelspiegel, Spiegelsysteme ...

W eitwinkelspiegel, Rampen-, Front- und Innenspiegel ... diverse Grossen ...
Universell, dank variabler Klemmbefestigung ... fir Stangen d14 - d40 mm ...
EU-konform, geeignet fir séamtliche Nutzfahrzeuge ...

Spiegelglas in der Regel problemlos ersetzbar ...

Unbeheizt, 24/12V beheizt und 24V elektrisch verstellbar lieferbar ...

NARRREE

L215 HS EU UM002 BRUSI D10-18

” Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1200 mm

Abmessung: Gehéause: 215 x 155 mm Glas: 210 x 150 mm
Homologations-Nr.: *5342 (auf Spiegelgehause sichtbar) EU-konform 2003/97
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 10-18 mm

\ Varianten: Klemme d 16-28 mm, Gehause gelb ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... bruchsicher ...

Kleinere Traktoren, Zugfahrzeuge und Transporter ...

Artikelnummer Bezeichnung

50U.M002.117 HAUPTSPIEGEL EU UM002 BRUSI SZ UNBEH D10-18

50U.M002.147 HAUPTSPIEGEL EU UM002 BRUSI SZ H24/12V D10-18
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm

~ Abmessung: Gehéuse: 252 x 168 mm Glas: 236 x 152 mm (< 500 cm2)
Q"p Homologations-Nr.: *5434 (auf Spiegelgehause sichtbar)

Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
Varianten: Heizbar 12V, 24V, Klemme d 24-30 mm, Gehause gelb ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... bruchsicher ...

Artikelnummer Bezeichnung

50U.M008.117 HAUPTSPIEGEL UM008 BRUSI SZ UNBEH D14-20

W. Blaser AG . Einschlagweg 29 . CH-3400 Burgdorf . Phone +41 34 422 12 72 . Fax +41 34 423 21 87 . inffo@wblaserag.ch . www.whlaserag.ch

DOC-UTR-Spiegel-Halter-d-190221BSBS.docx Seite 1



b Blaser\/isio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fir Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

L305 HS UM001 BRUSI D16-24

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm bruchsicher
Abmessung: Gehéause: 305 x 205 mm Glas: 296 x 197 mm
Homologations-Nr.: *5341 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 16-24 mm
Varianten: Klemme d 16-28 mm ... Gehé&use gelb ...
Einsatzbereich: UNIVERSAL ... bruchsicher ...
Traktoren und Schlepper ...

Artikelnummer Bezeichnung

50U.M001.117 HAUPTSPIEGEL UM001 BRUSI SZ UNBEH D16-24

50U.M001.147 HAUPTSPIEGEL UMO001 BRUSI SZ H24/12V D16-24

L305 HS EU UM305 BRUSI D16-28
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1200 mm bruchsicher
Abmessung: Gehéause: 305 x 205 mm Glas: 296 x 197 mm
Homologations-Nr.: * (auf Spiegelgehause sichtbar) EU-konform 2003/97
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 16-28 mm
Varianten: Klemme d 28-40 mm ... Gehé&use gelb ...
Einsatzbereich: UNIVERSAL ... bruchsicher ...
Traktoren und Schlepper ...

Artikelnummer Bezeichnung

51U.M305.127 HAUPTSPIEGEL EU UM305 BRUSI SZ UNBEH D16-28

51U.M305.147 HAUPTSPIEGEL EU UM305 BRUSI SZ H24/12V D16-28

L320 HS UM320 BRUSI D14-20
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehéause: 320 x 220 mm Glas: 292 x 193 mm
Homologations-Nr.: *5436 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
Varianten: Heizbar 12V, 24V, Klemme d 24-30 mm, Gehause gelb ...
Als Seitenblickspiegel geeignet ... A > 500 cm2

Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... bruchsicher ...

Artikelnummer Bezeichnung

51U.M320.V27 HAUPTSPIEGEL UM320 BRUSI SZ UNBEH D14-20
L410 HS UM330 BRUSI D16-28
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehause: 410 x 210 mm Glas: 394 x 206 mm
Homologations-Nr.: *1049 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 16-28 mm
Varianten: Klemme d 24-30 mm, Gehéuse gelb ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... bruchsicher ...

Mahdrescher ...

Artikelnummer Bezeichnung

50U.M330.127 HAUPTSPIEGEL UM330 BRUSI SZ UNBEH D16-28

50U.M330.147 HAUPTSPIEGEL UM330 BRUSI SZ H24/12V D16-28
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b Blaser\/isio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fir Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 450 mm
Abmessung: Gehéuse: 252 x 168 mm Glas: 236 x 152 mm (< 500 cm2)
Homologations-Nr.: *5434 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
Varianten: Heizbar H24/12V auf Anfrage ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... bruchsicher ...
Artikelnummer Bezeichnung
56U.M008.117 WEITWINKELSPIEGEL UM008 BRUSI SZ UNBEH D14-20
Beschreibung: "Panoramaspiegel" mit Glaswélbung WR 300 mm
Abmessung: Gehéause: 293 x 210 mm Glas: nicht lieferbar
Homologations-Nr.: *6622 (auf Spiegelgehause sichtbar) EU-konform 2003/97
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fir Stange d 16-28 mm
Varianten: Heizbar H24/12V auf Anfrage ...
Einsatzbereich ... Panoramaspiegel ... UNIVERSAL ... bruchsicher ...
Artikelnummer Bezeichnung
56U.M005.117 PANORAMASPIEGEL EU UM005 BRUSI SZ UNBEH D16-28
Beschreibung: Totewinkelspiegel mit Glaswélbung WR 100 mm
Abmessung: Gehéause: 200 x 110 mm
Homologations-Nr.: o
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Halterstange, Fuss 80 X 40 2M6 LD 40-50 mm
Varianten:
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... Gabelstapler ... bruchsicher ...
Artikelnummer Bezeichnung
56U.7541.127 HALBMONDSPIEGEL U7541 BRUSI SZ UNBEH FUSS
Beschreibung: Totewinkelspiegel mit Glaswélbung WR 100 mm
Abmessung: Gehause: 220 x 110 mm
Homologations-Nr.: u
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 10-20 mm
Varianten:
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... Gabelstapler ... bruchsicher ...
Artikelnummer Bezeichnung
56U.7542.127 HALBMONDSPIEGEL U7542 BRUSI SZ UNBEH D10-20
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b Blaser\/isio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fir Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

L240 HS U7162 D10

Beschreibung:
Abmessung:
Homologations-Nr.:
Grundausfuhrung:
Varianten:

Einsatzbereich ...

Artikelnummer
51U.7162.121

Bezeichnung
HAUPTSPIEGEL U7162 SZ UNBEH D10

Beschreibung:

Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm
Gehéause: 240 x 156 mm Glas: nicht wechselbar
*17023 (auf Spiegelgehéause sichtbar)

Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 10 mm

UNIVERSAL ... MERCEDES
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...

Alternativen ...

51.2493.121

L240 HS U7162H D10-20

Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm

Abmessung: Gehéuse: 240 x 156 mm Glas: nicht wechselbar
Homologations-Nr.: *17023 (auf Spiegelgehéause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 10 - 20 mm
Varianten:

Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MERCEDES

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Alternativen ...
51.2493.127

L246 HS EU U7130 D16-28

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1200 mm

Artikelnummer
51U.7162.H21

Bezeichnung
HAUPTSPIEGEL U7162H SZ UNBEH D10-20

Abmessung: Gehéause: 246 x 162 mm Glas: 234 x 150 mm
Homologations-Nr.: *6627 (auf Spiegelgehause sichtbar) EU-konform 2003/97
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 16-28 mm
Varianten: Heizbar auf Anfrage ...

Einsatzbereich ... UNIVERSAL ...

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...

Artikelnummer
51U.7130.327

Bezeichnung
HAUPTSPIEGEL EU U7130 SZ UNBEH D16-28
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b Blaser\/isio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fir Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

L252 HS UG008 D14-20

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehause: 252 x 168 mm Glas: 236 x 152 mm
Homologations-Nr.: *3713, 3719, 5434 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
Varianten: Heizbar 12V/24V , Klemme d 24-30 mm
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ...

Artikelnummer Bezeichnung

50U.G008.117 HAUPTSPIEGEL UG008 SZ UNBEH D14-20
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehause: 252 x 168 mm Glas: 235 x 150 mm
Homologations-Nr.: *1058 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 16-28 mm
Varianten: Heizbar 12V/24V , elektrisch verstellbar 24V
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ...

Mowag ...

Artikelnummer Bezeichnung

50U.G310.127 HAUPTSPIEGEL UG310 SZ UNBEH D16-28

50U.G310.147 HAUPTSPIEGEL UG310 SZ H24/12V D16-28

50U.G310.167 HAUPTSPIEGEL UG310 SZ ELST H24 D16-28
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b Blaser\/isio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fir Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

L275 HS EU U7131 D16-28

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1200 mm
Abmessung: Gehéause: 275 x 184 mm Glas: 264 x 174 mm
Homologations-Nr.: *6613, *6620, *6621 (auf Spiegelgehéuse sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 16-28 mm
Varianten: Heizbar auf Anfrage ...
Als Seitenblickspiegel geeignet ... A > 500 cm2
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung
51U.7131.227 HAUPTSPIEGEL EU U71312 SZ EU UNBEH D16-28
L280 HS EU U7134 D16-28
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1200 mm
Abmessung: Gehéause: 280 x 170 mm Glas: 268 x 154 mm
Homologations-Nr.: *6606 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 16-28 mm
Varianten: Ausfiihrung mit Planglas
Nachbau Britax Spiegel fur Aebi Terratrac
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... AEBI ...
VOLVO Baumaschinen ...
Artikelnummer Bezeichnung
51U.7134.127 HAUPTSPIEGEL EU U7134 SZ UNBEH D16-28
51U.7134.137 HAUPTSPIEGEL EU U7134 SZ H12V D16-28
282 HS EU B711 D10-20
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1200 mm
Abmessung: Gehause: 282 x 174 mm Glas: nicht erhaltlich
Homologations-Nr.: *6328 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 10-22 mm
Varianten: Heizbar 12V
Original Britax-Spiegel fur Aebi Terratrac ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... AEBI

VOLVO Baumaschinen ...

Artikelnummer Bezeichnung
51B.7112.127 HAUPTSPIEGEL EU B7112 SZ UNBEH D10-22
51B.711A.137 HAUPTSPIEGEL EU B711A SZ H12V D10-22
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b Blaser\/isio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fir Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

L305 HS U7141 D18

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehéuse: 305 x 185 mm Glas: 292 x 168 mm
Homologations-Nr.: *14068 (auf Spiegelgeh&use sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fir Stange d 18 mm
Varianten: Heizbar 12V, 24V ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MERCEDES ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
51U.7141.120 HAUPTSPIEGEL U7141 SZ UNBEH D18 51.2540.120
40U.6141.222 SPIEGELGLAS U6141 UNBEH WR1800 L292
L320 HS U7175 D14-20
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehéause: 320 x 220 mm Glas: 292 x 193 mm
Homologations-Nr.: *5436 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
Varianten: Heizbar 12V, 24V, Klemme d 24-30 mm, Gehause gelb ...
Als Seitenblickspiegel geeignet ... A > 500 cm2
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
51U.7175.127 HAUPTSPIEGEL U7175 GLASS SZ UNBEH D14-20 51.3850.127
L320 HS U7137 D14-20
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswdlbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehéause: 320 x 186 mm Glas: 311 x 178 mm
Homologations-Nr.: *5395 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
Varianten: U7137 ist vergleichbar mit MEK 251 ...
Als Seitenblickspiegel geeignet ... A > 500 cm2
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
51U.7137.127 HAUPTSPIEGEL U7137 SZ UNBEH D14-20 51.2510.127
51U.7237.147 HAUPTSPIEGEL U7237 SZ H24/12V D14-20 51.2510.147
40U.6137.222 SPIEGELGLAS U6137 UNBEH WR1800 L311
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D BlaserVisio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fur Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

Beschreibung:
Abmessung:
Homologations-Nr.:
Grundausfuhrung:
Varianten:

Einsatzbereich ...

Artikelnummer
51U.7129.120
51U.7229.140
40U.6129.222

Bezeichnung

HAUPTSPIEGEL U7129 SZ UNBEH D18
HAUPTSPIEGEL U7229 SZ H24/12V D18
SPIEGELGLAS U6129 UNBEH WR1800 L356

Beschreibung:
Abmessung:
Homologations-Nr.:
Grundausfuhrung:
Varianten:

Einsatzbereich ...

Artikelnummer
51U.7124.127
51U.7224.147
40U.6124.222

Bezeichnung

HAUPTSPIEGEL U7124 SZ UNBEH D14-20
HAUPTSPIEGEL U7224 SZ H24/12V D14-20
SPIEGELGLAS U6124 UNBEH WR1800 L362

Beschreibung:
Abmessung:
Homologations-Nr.:
Grundausfuhrung:
Varianten:

Einsatzbereich ...

Artikelnummer
51U.7124.H27
51U.7224.H47
40U.6124.T22

Bezeichnung

HAUPTSPIEGEL U7124H SZ UNBEH D14-20
HAUPTSPIEGEL U7224H SZ H24/12V D14-20
SPIEGELGLAS U6124T UNBEH WR1800 L358

Beschreibung:
Abmessung:
Homologations-Nr.:
Grundausfuhrung:
Varianten:

Einsatzbereich ...

Artikelnummer
51U.7227.E67
40U.6124.T22

Bezeichnung
HAUPTSPIEGEL U7227E SZ ELST H24V D14-20
SPIEGELGLAS U6124T H24V WR1800 L358

W. Blaser AG Einschlagweg 29 CH-3400 Burgdorf Phone +41 34 422 12 72

368 HS U7129 D18

Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm
Gehéuse: 368 x 182 mm Glas: 356 x 168 mm
*14068 (auf Spiegelgehéause sichtbar)
Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 18 mm

UNIVERSAL ... MERCEDES ... EVO-BUS ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...

Alternative
51.2530.120
51.2530.140

L376 HS U7124 D14-20 "Europaspiegel”

Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm
Gehéuse: 376 x 187 mm Glas: 362 x 175 mm
*14082, *5392 (auf Spiegelgehéause sichtbar)
Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
U7124 ist vergleichbar mit MEK 364

Als Seitenblickspiegel geeignet ... A > 500 cm2

UNIVERSAL ... MAN ... "EUROPASPIEGEL" ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...

Alternative
51.3640.127
51.3640.147

L376 HS U7124H D14-20 "Saurer-Spiegel"

Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm
Gehéuse: 376 x 187 mm Glas: 358 x 174 mm
* (auf Spiegelgehéuse sichtbar)

Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm

Als Seitenblickspiegel geeignet ... A > 500 cm2

UNIVERSAL ... VOLVO ... SAURER ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...

Alternative
51.2500.127
51.2500.147

L377 HS U7227E D14-20

Hauptspiegel mit Glaswolbung WR 1800 mm
Gehause: 377 x 189 mm Glas: 358 x 174 mm

*14098 (auf Spiegelgeh&use sichtbar)

Elektrisch verstellbar ... heizbar 24V ...
Unbeheizt ... H24/12V ...

UNIVERSAL ... MAN ... DAEWOO ...

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Alternative
51.3400.147
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Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fur Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

380 HS U7671 D14-20

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehéause: 380 x 190 mm Glas: 366 x 176 mm
Homologations-Nr.: *6247 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Elektrisch verstellbar ... heizbar 24V ...
Varianten:
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
51U.7671.167 HAUPTSPIEGEL U7671 SZ ELST H24V D14-20 51.3200.147
40U.6225.422 SPIEGELGLAS U6225 H24V WR1800 L366
L 384 HS EU U7132 D16-28
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1200 mm
Abmessung: Gehéuse: 384 x 194 mm Glas: 362 x 175 mm
Homologations-Nr.: *6629 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 16-28 mm
Varianten: Heizbar 12V, Gehause gelb
Als Seitenblickspiegel geeignet ... A > 500 cm2
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ...

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...

Artikelnummer Bezeichnung

51U.7132.127 HAUPTSPIEGEL EU U7132 SZ UNBEH D16-28

51U.7133.147 HAUPTSPIEGEL EU U7133 SZ H24/12V D16-28
40U.6133.422 SPIEGELGLAS U61330 H24/12V WR1200 L362

L384 HS EU U775028 D28

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1200 mm

Abmessung: Gehause: 384 x 205 mm Glaseinheit: 370 x 190 mm

Homologations-Nr.: *6440 (auf Spiegelgehause sichtbar)

Grundausfihrung: Elektrisch verstellbar ... H24V ...Klemme d 28 mm

Varianten: Unbeheizt ... heizbar 24/12V ...

Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... DAF ...

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
61U.7750.326 HAUPTSPIEGEL EU U775028 SZ ELST H24V D28 61.3730.326
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D BlaserVisio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fur Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

L400 HS U7673 D16-22

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm
Abmessung: Gehéuse: 400 x 210 mm Glas: 369 x 180 mm
Homologations-Nr.: * (auf Spiegelgehéuse sichtbar)
Grundausfuhrung: Elektrisch verstellbar mit Klemme fir Stange d 16 - 22 mm
Varianten:
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... DAF ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
51U.7673.149 HAUPTSPIEGEL U7673 SZ ELST H24V D16-22 61.3481.149
L420 HS EU U7121 D18
Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1200 mm
Abmessung: Gehéause: 420 x 220 mm Glas: 410 x 208 mm
Homologations-Nr.: *11315 (auf Spiegelgeh&use sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fir Stange d 18 mm
Varianten: Heizbar 24/12V, Gehé&use gelb
Als Seitenblickspiegel geeignet ... A > 500 cm2
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
51U.7121.127 HAUPTSPIEGEL EU U7121 SZ UNBEH D18 51.2460.218
400U.6121.214 SPIEGELGLAS U6121 UNBEH WR1200 L410

L420 HS U7185 D18

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm

Abmessung: Gehéuse: 420 x 200 mm Glas: 406 x 184 mm

Homologations-Nr.: * (auf Spiegelgehause sichtbar)

Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fir Stange d 18 mm

Varianten: Heizbar 24/12V, Gehé&use gelb

Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MERCEDES ... EVO-BUS ...

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...

Artikelnummer Bezeichnung Alternative
51U.7185.120 HAUPTSPIEGEL U7185 SZ UNBEH D18 51.2580.120
40U.6185.222 SPIEGELGLAS U6185 UNBEH WR1800 L406

L445 HS U7287 D14-20

Beschreibung: Hauptspiegel mit Glaswélbung WR 1800 mm

Abmessung: Gehéuse: 445 x 208 mm Glas: 428 x 190 mm

Homologations-Nr.: *14089 (auf Spiegelgeh&use sichtbar)

Grundausfuhrung: Beheizt 24V mit Klemme fur Stange d 14 - 20 mm

Varianten:

Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... VOLVO ...

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
51U.7287.147 HAUPTSPIEGEL U7287 SZ H24/12V D14-20 51.2520.147
40U.6287.422 SPIEGELGLAS U6287 H24/12V WR1800 L428
W. Blaser AG . Einschlagweg 29 . CH-3400 Burgdorf . Phone +41 34 422 12 72 . Fax +41 34 423 21 87 . inffo@wblaserag.ch . www.whlaserag.ch
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L202 WS EU U7026 D22-28

Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 300 mm
Abmessung: Gehéause: 202 x 198 mm Glaseinheit: 190 x 184 mm
Homologations-Nr.: *6368 *6143 (auf Spiegelgeh&use sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fir Stange d 22-28 mm
Varianten: Heizbar 24/12V ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
56U.7026.120 WEITWINKELSPIEGEL EU U7026 SZ UNBEH D22-28 56.5730.120
56U.7027.140 WEITWINKELSPIEGEL EU U7027 SZ H24/12V D22-28 56.5730.140
L204 WS U7325 D14-20
Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 450 mm
Abmessung: Gehéause: 204 x 153 mm Glas: 190 x 143 mm
Homologations-Nr.: *5420 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fir Stange d 14-20 mm
Varianten: Heizbar 24/12V
U7325 ist vergleichbar mit MEK 260 ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
56U.7325.127 WEITWINKELSPIEGEL U7325 SZ UNBEH D14-20 56.2600.127
56U.7425.147 WEITWINKELSPIEGEL U7425 SZ H24/12V D14-20 56.2600.147
40U.6325.204 SPIEGELGLAS U6325 UNBEH WR450 L190
L220 WS EU U7360 D14-20
Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 300 mm
Abmessung: Gehéause: 220 x 170 mm Glas: 200 x 150 mm
Homologations-Nr.: *6057 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
Varianten: Heizbar 12/24V
U7360 ist vergleichbar mit MEK 266 ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
56U.7360.127 WEITWINKELSPIEGEL EU U7360 SZ UNBEH D14-20 56.2660.127
56U.7460.147 WEITWINKELSPIEGEL EU U7460 SZ H24/12V D14-20 56.2660.147
40U.6360.203 SPIEGELGLAS U6360 UNBEH WR300 L200
L220 WS EU U7360L D24-30
Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 300 mm
Abmessung: Gehéause: 220 x 170 mm Glas: 200 x 150 mm
Homologations-Nr.: *6057 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung:
Varianten: ... fur Stangen d 28 - 40 mm ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... fir Stangen d28 ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung
56U.7360.L27 WEITWINKELSPIEGEL EU U7360L SZ UNBEH D24-30
56U.7460.L47 WEITWINKELSPIEGEL EU U7460L SZ H24/12V D24-30
40U.6360.203 SPIEGELGLAS U6360 UNBEH WR300 L200
W. Blaser AG . Einschlagweg 29 . CH-3400 Burgdorf . Phone +41 34 422 12 72 . Fax +41 34 423 21 87 . inffo@wblaserag.ch . www.whlaserag.ch
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L220 WS EU U7800 D22

Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 300 mm

Abmessung: Gehéuse: 220 x 170 mm Glaseinheit: 203 x 153 mm

Homologations-Nr.: *0424 *6060 (auf Spiegelgeh&use sichtbar)

Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fir Stange d 22 mm

Varianten: Heizbar 24/12V ... elektrisch verstellbar ...

Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...

Artikelnummer Bezeichnung Alternative
56U.7800.128 WEITWINKELSPIEGEL EU U7800 SZ UNBEH D22 56.3812.128
56U.7900.148 WEITWINKELSPIEGEL EU U7900 SZ H24/12V D22 56.3812.148
56U.7950.168 WEITWINKELSPIEGEL EU U7950 SZ ELST H24V D22 56.3812.168

L230 WS EU U7384 D10-18

Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 300 mm

Abmessung: Gehéause: 230 x 150 mm Glas: nicht auswechselbar

Homologations-Nr.: *6064 (auf Spiegelgehause sichtbar)

Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 10-18 mm

Varianten:

Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... Bucher Municipal ... Aebi-MT ...

Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung
56U.7384.127 WEITWINKELSPIEGEL U7384 SZ UNBEH D10-18 56.2640.127
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L230 WS U7320 D14-20

Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 450 mm
Abmessung: Gehéause: 230 x 230 mm Glas: 213 x 213 mm
Homologations-Nr.: * (auf Spiegelgehéuse sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fiir Stange d 14-20 mm
Varianten: Heizbar 12/24V
U7360 ist vergleichbar mit MEK 266 ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung
56U.7320.127 WEITWINKELSPIEGEL U7320 SZ UNBEH D14-20 56.2610.127

L260 WS EU U7180 D14-20

Beschreibung: Weitwinkelspiegel mit Glaswélbung WR 300 mm
Abmessung: Gehéause: 260 x 160 mm Glas: 251 X 146 MM
Homologations-Nr.: *6386 *6388 (auf Spiegelgeh&use sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt ...
Varianten: Alte Ausfiihrung WR450 ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... SCANIA ...
Artikelnummer Bezeichnung Variante
56U.7180.117 WEITWINKELSPIEGEL EU U7180M SZ UNBEH D14-20 56.1561.117
56U.7180.116  [P] WEITWINKELSPIEGEL EU U7180P SZ UNBEH D14-20 56.1561.116
40U.6180.203 SPIEGELGLAS U61803 UNBEH WR300 L251 (neue Ausfiihrung WR 300 mm zu U7180)

L150 TS U7170 D14-20

Beschreibung: Totewinkelspiegel mit Glaswélbung WR 150 mm
Abmessung: Gehéause: D 150 mm Glas: nicht erhaltlich
Homologations-Nr.: * (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt, mit Klemme fir Stange d 14-20 mm
Varianten:
Totewinkelspiegel ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung
56U.7170.HO0 TOTEWINKELSPIEGEL U7170H SZ UNBEH D14-20
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L319 RS EU U7074

Beschreibung: Rampenspiegel mit Glaswélbung WR 300 mm
Abmessung: Gehause: 319 x 187 mm Glaseinheit: nicht verfugbar
Homologations-Nr.: *6146 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt mit Halter ... 2 x M8 ... Lochdistanz 55 mm ...
Varianten: heizbar 24V ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
56U.7074.030 RAMPENSPIEGEL EU U7074 SZ UNBEH 2M8-55 59.5520.030
Beschreibung: Rampenspiegel mit Glaswolbung WR 300 mm
Abmessung: Gehéuse: 324 x 185 mm Glaseinheit: 324 x 185 mm
Homologations-Nr.: *6069 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt mit Halter ... 2 x M8 ... Lochdistanz 100 mm ...
Varianten: elektrisch verstellbar ... heizbar 24V ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MAN ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
56U.7018.004 RAMPENSPIEGEL EU U7018 SZ UNBEH 2M8-100 56.5790.004
o L338 RS EUIU7842
Beschreibung: Rampenspiegel mit Glaswélbung WR 300 mm
Abmessung: Gehéuse: 338 x 275 mm Glaseinheit: 324 x 185 mm
Homologations-Nr.: *1341 (auf Spiegelgehause sichtbar)
Grundausfuhrung: Unbeheizt mit Halter ... 2 x M8 ... Lochdistanz 100 mm ...
Varianten:
Einsatzbereich ... UNIVERSAL ... MERCEDES ... Aebi MT ...
Strassen-, Bau-, Agrar- und Kommunalfahrzeuge ...
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
56U.7842.001 RAMPENSPIEGEL EU U7842 SZ UNBEH 2M8-100 56.1004.001
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SCANIA SS EU U71203

Beschreibung:

Abmessung:

Homologations-Nr.:
Grundausfuhrung:
Varianten:

Einsatzbereich ...

Artikelnummer Bezeichnung

50U.7120.300 SPIEGELSYSTEM SCA 4,R,P,T 2.5M ELST 24V LI
50U.7072.000 SPIEGELSYSTEM SCA 4,R,P,T 2.5M ELST 24V RE
40U.6701.412 GLASEINHEIT SCA H24V WR1200 LI RE L435
40U.6901.403 GLASEINHEIT SCA H24V WR300 LI RE L188

Spiegelsystem SCANIA ...
4, R, P, T Serie mit 2.5m Kabine ab 2007

Gehéuse: 650 X 415 mm
Glaseinheit Hauptspiegel: 435 x 206 mm \WR1200
Glaseinheit Weitwinkelspiegel: 188 x 167 mm WR300

(auf Spiegelgehause sichtbar)
Elektrisch verstell- und heizbar 24V

SCANIA LKW
Serie 4 (NGS) ab 1995 - April 2004
SerieR, P, T, G ab April 2008

Alternative

15.4001.840
15.4001.740

VOLVO SS EU U7996

Beschreibung:

Abmessung:

Homologations-Nr.:
Grundausfuhrung:
Varianten:

Einsatzbereich ...

Artikelnummer Bezeichnung
50U.7996.000 SPIEGELSYSTEM VOL FHII FMII ELST 24V LI
50U.7995.000 SPIEGELSYSTEM VOL FHII FMII ELST 24V RE
40U.6760.412 GLASEINHEIT VOL H24V WR1200 LI RE L425
40U.6961.403 GLASEINHEIT VOL H24V WR300 LI RE L195

W. Blaser AG . Einschlagweg 29 CH-3400 Burgdorf Phone +41 34 422 12 72

Spiegelsystem VOLVO ...
FHIl und FMII ab 2007

Gehéuse: 810 x 440 mm
Glaseinheit Hauptspiegel: 425 x 190 mm WR1200
Glaseinheit Weitwinkelspiegel: 195 x 185 mm WR300

(auf Spiegelgehause sichtbar)
Elektrisch verstell- und heizbar 24V

VOLVO LKW
Serie FHII ab Februar 2004
Serie FMII ab Februar 2004
Alternative
15.2240.840
15.2242.870
Fax +41 34 423 21 87 . inffo@wblaserag.ch . www.whlaserag.ch
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U7226

Beschreibung: Spiegelverstellschalter fur Zweispiegelbetrieb

Abmessung:

Homologations-Nr.:

Grundausfuhrung: 24V

Varianten:

Einsatzbereich ... Zu allen elektrisch verstellbaren Unitruck-Spiegeln
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
08U.7226.S20 SCHALTER U7226S2 2-SP 24V L+R 08.3200.233

Beschreibung: Heizkabel mit Ovalstecker 2-Pol

Abmessung: 15m

Homologations-Nr.:

Grundausfuhrung:

Varianten:

Einsatzbereich ... Zu allen heizbaren Unitruck-Spiegeln mit Ovalsteckdose
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
09U.8020.CMO KABEL U8020CM OVALSTECKER 2P 09.2070.101

4 Beschreibung: Heizkabel mit Ovalstecker 2-Pol

Abmessung: 15m

Homologations-Nr.:

Grundausfuhrung:

Varianten:

Einsatzbereich ... Zu allen heizbaren Unitruck-Spiegeln mit Rundsteckdose
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
09U.8020.CM2 KABEL U8020CM2 RUNDSTECKER 2P 09.2000.301

Beschreibung: Steuerkabel mit Rundstecker 6-Pol zu Spiegelverstellschalter
Abmessung: 15m
Homologations-Nr.:
Grundausfuhrung:
Varianten:
Einsatzbereich ... Zu allen elektrisch verstellbaren Unitruck-Spiegeln
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
09U.8020.CM6 KABEL U8020CM6 RUNDSTECKER 6P 09.3200.310
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109.5 ‘
: U8040 D18
[} Beschreibung: Keil zu Spiegelhalter D18 abnehmbar
4T suit M8 C/sunk Screw Abmessung: Aussen: 110 x50 x 18 Lochdistanz: 4 x M8 78 x 28
Grundausfuhrung: Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
< I8 © = A . Varianten: "Beheizt" mit 2P-Steckdose flachoval
’ ™ . Einsatzbereich ... ... zur Aufnahme aller D18-Spiegelhalter ...
i B
78 J
Artikelnummer Bezeichnung Alternative
58U.8040.000 HALTERKEIL UT8040 4L D18 SZ UNBEH 20.2480.210
D18AL218S JuU8328 D18
Beschreibung: Spiegelhalter abnehmbar S-stehend
Rasterung: ... Nullstellung 20° zur Fahrtrichtung, dann 110°, 155°, 200°
... links und rechts nicht gegengleich ...
Abmessung: Stange Durchmesser: d 18 mm Ausladung: 218 mm
Grundausfuhrung: Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
Varianten:
Einsatzbereich ... UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
Kommunalfahrzeugen ...
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8328.000 SPIEGELHALTER UT8328 D18-218-S ABN SZ UNBEH
D18AL218S |U8354 D18
Beschreibung: Spiegelhalter abnehmbar S-stehend
Rasterung: ... Nullstellung 90° zur Fahrtrichtung, dann 2 x 90°
... links und rechts gegengleich ...
Abmessung: Stange Durchmesser: d 18 mm Ausladung: 218 mm
Grundausfuhrung: Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
Varianten:
Einsatzbereich ... UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
| Kommunalfahrzeugen ...
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8354.000 SPIEGELHALTER UT8354 D18-218-S ABN SZ UNBEH
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124
5 D19-KEIL__U8065 D19
> () () =N Beschreibung: Keil zu Spiegelhalter D19 abnehmbar
/’r Abmessung: Aussen: 124 x50 x 19 Lochdistanz: 3 x M8 41 + 41
Ll 4] -:--4]-.:---3- Grundausfuhrung: Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
- = Varianten: "Beheizt" mit 2P-Steckdose flachoval
1 Einsatzbereich ... ... zur Aufnahme aller D19-Spiegelhalter ...
< [
1
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8065.000 HALTERKEIL UT8065 3-LOCH D19 SZ UNBEH
Beschreibung: Keil zu Spiegelhalter D19 abnehmbar
Abmessung: Aussen: 124 x50 x 19 Lochdistanz: 4 x M8 78 x 28
Grundausfuhrung: Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
Varianten: "Beheizt" mit 2P-Steckdose flachoval
Einsatzbereich ... ... zur Aufnahme aller D19-Spiegelhalter ...
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8066.000 HALTERKEIL UT8066 4-LOCH D19 SZ UNBEH
. D19AL160H JU8438 D19
(=]
- Beschreibung: Spiegelhalter abnehmbar H-héangend
Rasterung: 16 x 22.5° ... Nullstellung 90° zur Fahrtrichtung
0 Abmessung: Stange Durchmesser: d 19 mm Ausladung: 160 mm
160 ¥ Grundausfuhrung: Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
Varianten: "Beheizt" mit Kabel und 2P-Stecker flachoval
@19 Einsatzbereich ... UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
Kommunalfahrzeugen ...
—1
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8438.000 SPIEGELHALTER UT8438 D19-160-H ABN SZ UNBEH
DIoAL104S [usaseDld
D19 Beschreibung: Spiegelhalter abnehmbar S-stehend
Rasterung: 16 x 22.5° ... Nullstellung 90° zur Fahrtrichtung
Abmessung: Stange Durchmesser: d 19 mm Ausladung: 194 mm
o Grundausfiihrung: Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
= Varianten: "Beheizt" mit Kabel und 2P-Stecker flachoval
Einsatzbereich ... UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
Kommunalfahrzeugen ...
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8458.000 SPIEGELHALTER UT8458 D19-194-S ABN SZ UNBEH
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D19AL195H |U8422 D19

Artikelnummer Bezeichnung

58U.8422.000

Artikelnummer Bezeichnung

58U.8488.000

Artikelnummer Bezeichnung

58U.8428.000

W. Blaser AG Einschlagweg 29 CH-3400 Burgdorf

Beschreibung:
Rasterung:
Abmessung:
Grundausfuhrung:
Varianten:
Einsatzbereich ...

SPIEGELHALTER UT8422 D19-195-H ABN SZ UNBEH

Spiegelhalter abnehmbar H-hangend

16 x 22.5° ... Nullstellung 90° zur Fahrtrichtung

Stange Durchmesser: d 19 mm Ausladung: 195 mm
Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert

"Beheizt" mit Kabel und 2P-Stecker flachoval

UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
Kommunalfahrzeugen ...

D19AL209S |u8488 D19

Beschreibung:
Rasterung:
Abmessung:
Grundausfuhrung:
Varianten:
Einsatzbereich ...

SPIEGELHALTER UT8488 D19-209-S ABN SZ UNBEH

Spiegelhalter abnehmbar S-stehend

16 x 22.5° ... Nullstellung 90° zur Fahrtrichtung

Stange Durchmesser: d 19 mm Ausladung: 209 mm
Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert

UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
Kommunalfahrzeugen ...

D19AL234H Ju8428 D19

Beschreibung:
Rasterung:
Abmessung:

Grundausfuhrung:

Varianten:
Einsatzbereich ...

Phone +41 34 422 12 72

Spiegelhalter abnehmbar H-hangend

16 x 22.5° ... Nullstellung 90° zur Fahrtrichtung

Stange Durchmesser: d 19 mm Ausladung: 234 mm
Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert

"Beheizt" mit Kabel und 2P-Stecker flachoval

UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
Kommunalfahrzeugen ...

SPIEGELHALTER UT8428 D19-234-H ABN SZ UNBEH

Fax +41 34 423 21 87 inffo@wblaserag.ch www.whlaserag.ch
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D19AL302H Jus440 D19

Beschreibung: Spiegelhalter abnehmbar H-hangend
Rasterung: 16 x 22.5° ... Nullstellung 90° zur Fahrtrichtung
Abmessung: Stange Durchmesser: d 19 mm Ausladung: 302 mm
Grundausfuhrung: Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
Varianten: "Beheizt" mit Kabel und 2P-Stecker flachoval
Einsatzbereich ... UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
Kommunalfahrzeugen ...
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8440.000 SPIEGELHALTER UT8440 D19-302-H ABN SZ UNBEH
533

‘q- . -

O Beschreibung: Spiegelhalter abnehmbar H-hangend
Rasterung: 16 x 22.5° ... Nullstellung 90° zur Fahrtrichtung
Abmessung: Stange Durchmesser: d 19 mm Ausladung: 533 mm
Grundausfuhrung: Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
Varianten: "Beheizt" mit Kabel und 2P-Stecker flachoval
Einsatzbereich ... UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und

Kommunalfahrzeugen ...
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8450.000 SPIEGELHALTER UT8450 D19-533-H ABN SZ UNBEH
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b Blaser\/isio

Sicht- und Sicherheitssysteme

Blaser Sicht- und Sicherheitssysteme fir Strassen- und Schienenfahrzeuge ...

D28-KEIL U8068 D28

Beschreibung: Keil zu Spiegelhalter D28 abnehmbar
Abmessung: Aussen: 148 x 60 x 15 Lochdistanz: 6 x M8 s. Lochbild
Grundausfuhrung: Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
Varianten:
Einsatzbereich ... ... zur Aufnahme aller D28-Spiegelhalter ...
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8068.000 HALTERKEIL UT8068 6-LOCH D28 SZ UNBEH

D28AL333H |U8542 D28

Beschreibung: Spiegelhalter abnehmbar H-hangend
Rasterung: 5 x 72° ... Nullstellung +/- 10° stufenlos einstellbar
Abmessung: Stange Durchmesser: d 28 mm Ausladung: 333 mm
Grundausfuhrung: Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
Varianten: ... mit Kabel fiir Spiegelverstellung und Heizung ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und
Kommunalfahrzeugen ...
Artikelnummer Bezeichnung
58U.8542.000 SPIEGELHALTER UT8542 D28-333-H ABN SZ UNBEH

D28AL623H |U8588 D28

Beschreibung: Spiegelhalter abnehmbar H-hangend

Rasterung: 5 x 72° ... Nullstellung +/- 10° stufenlos einstellbar
Abmessung: Stange Durchmesser: d 28 mm Ausladung: 623 mm
Grundausfuhrung: Konsole Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert

Varianten: ... mit Kabel fir Spiegelverstellung und Heizung ...
Einsatzbereich ... UNIVERSAL bei Strassen-, Bau-, Agrar- und

Kommunalfahrzeugen ... sowie Bus und LKW

Artikelnummer Bezeichnung

58U.8588.000 SPIEGELHALTER UT8588 D28-623-H ABN SZ UNBEH
W. Blaser AG . Einschlagweg 29 . CH-3400 Burgdorf Phone +41 34 422 12 72 . Fax +41 34 423 21 87 . inffo@wblaserag.ch . www.whlaserag.ch
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